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Tensions de courroies moteurs C, E, F,G, J, N, S, Z7F,



10A-1

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Appareil de contrôle de tension de courroies : Utilisation

FX-d854X-d85SX-d85ZX-d85CX-d85EX-d85JX-d85NXX

10A
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10A-3

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Appareil de contrôle de tension de courroies : Utilisate c



10A-4

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Appareil de contrôle de tension de courroies : Utilisation

FXX – GXX – SXX – ZXX – CXX – EXX – JXX – NXX

10A

Les deux capteurs ne doivent pas se trouver simul-
tanément face à la courroie lors de la mesure.

La prise de mesure s’effectue en faisant vibrer la
courroie à l’aide du doigt.

La mesure est validée par un bip sonore.
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16166
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10A-5

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Appareil de contrôle de tension de courroies : Utilisation

FXX – GXX – SXX – ZXX – CXX – EXX – JXX – NXX

10A
II - FONCTIONNEMENT DE L’OUTIL MOT.1715

1 - Description

(1) Tête de lecture comprenant un capteur (1A)

(2) Interrupteur de mise en tension de l’appareil

(3) Afficheur

106186
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR



10A-9

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies de distribution : Consignes de montage

FXX – GXX – SXX – CXX – EXX – JXX – NXX – ZXX

10A
Vérifier que la valeur de tension soit dans la toléran-
ce de la tension de pose, sinon l’ajuster en reprenant
la procédure.

Serrer au couple l’écrou du u2
12 u2
12 l’écrou du 616T-







10A-12

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies de distribution : Valeurs de tension

FXX

10A



10A-13

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies de distribution : Valeurs de tension

GXX

10A

Type moteur Tension de pose (Hertz)

G8T TENDEUR AUTOMATIQUE

106405



10A-14

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies de distribution : Valeurs de tension

JXX, et J5R ou J6R ou J7R ou J7T ou J8S



10A-15



10A-16

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies de distribution : Valeurs de tension

SXX

10A

Type moteur Tension de pose (Hertz)

S8U (tous types sauf
S8U 762)

S9U

TENDEUR AUTOMATI-
QUE

106044









10A-20

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies d'accessoires : Valeurs de tension

CXX







10A-23

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies d'accessoires : Valeurs de tension

FXX

10A

Courroie striée 5 dents

(1) Vilebrequin

(2) Alternateur

(8) Pompe à eau

(M) Point de mesure

Courroie striée 6 dents

(1) Vilebrequin

(2) Alternateur

(8) Pompe à eau

(M) Point de mesure

F1N ou F2N ou F3N ou F3P ou F8M

Type
moteur( ype
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies d'accessoires : Valeurs de tension

FXX

10A

Courroie striée 6 dents

(1
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR





10A-30

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies d'accessoires : Valeurs de tension
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR



10A-35

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies d'accessoires : Valeurs de tension

JXX

10A

Courroie trapézoïdale

(1) Vilebrequin

(2) Alternateur

(8) Pompe à eau

(M) Point de mesure

Courroie trapézoïdale

(1) Vilebrequin

(3) Pompe de direction assistée

(M) Point de mesure

J5R ou J6R ou J7R ou J7T ou J8S

Type
moteur

Fonction de la
courroie

Tension de
pose (Hertz)

J5R / J6R /
J7R / J7T /
J8S

Alternateur  /
Pompe à eau

158 ±±±± 5

18175
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10A
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies d'accessoires : Valeurs de tension

JXX
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR





10A-
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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR





10A-46

ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Courroies d'accessoires : Valeurs de tension

ZXX

10A

Courroie striée 5 dents

(1) Vilebrequin

(3) Pompe de direction assistée

(M) Point de mesure

Courroie striée 5 dents

(1) Vilebrequin

(5) Galet tendeur

(8) Pompe à eau

(M) Point de mesure

Z7X

Type
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