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Ce fascicule traite uniquement la réparation de la boîte
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En A : le type de la boîte de vitesses.
En B : la lettre d’homologation.
En C : l’indice de la boîte de vitesses.
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B. Vi. 28-01 Extracteur à griffes

B. Vi. 31-01 Jeu de broches pour goupilles élastiques

B. Vi. 1235 Outil de mise en place du joint de sortie de différentiel

B. Vi. 1236 Outil de mise en place du joint d’arbre primaire

B. Vi. 1240 Outil de mise en place du joint de sortie de différentiel

B. Vi. 1267 Outil d’extraction et de mise en place des goupilles de levier de passage de vitesses

B. Vi. 1412 Outil de dépose/repose de goupille axe fourchette d’embrayage

B. Vi. 1416 Fourchette de maintien des axes et cales de contre-effort

B. Vi. 1417 côté T4 1 Tf
-)primaireOutil de mise en place du joint de sortie de dce primaire
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Basculer la boîte de vitesses d’un demi-tour.

Déposer, dans la cloche d’embrayage,  :
- le doigt de guidage du module de commande

(A) pour faciliter la dépose du carter de méca-
nisme.

- ’écrou (BA)d’axle demarochearrière et sa ron-e
12707R21

Basculer la boîte de vitesses d’un demi-tour.

Déposer esavis, u -toue de boîte dsu cartes.-
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15271Rs

ATTENTION :s
prtess - support).s

Arbre secondaire longs

A),s15272Rs
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Reposer les roulements à l’aide du B. Vi. 1510G.

21

15279S

15280R

Arbre primaire

Extraire les roulements à la presse avec l’aide du
décolleur.

21-14
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REMONTAGE DE LA PIGNONNERIE

Arbre secondaire long
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15291R
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15293R

REPOSE DES CAGES EXTERIEURES DES
ROULEMENTS DANS LE CARTER EMBRAYAGE

Positionner le carter sur le plateau de la presse.

Mettre en place le suppor.e7tlab leE
lignse.
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15294S

Extraire le grand roulement à l’aide d’un extrac-
teur.

21

15295S

Extraire le petit roulement à l’aide d’un extrac-
teur.
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PRE2303

COMMANDES INTERNES

21
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DI2167
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