
"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent
document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la
date d’établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le
constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de
sa marque".
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•  Moteur : XXX

•  Boîte de vitesses : PK1 - PF1

INTERVENTIONS SUR LES BOITES DE VITESSES PK1  ET  PF1

Documents de base : N.T. 2703A et 2768A

21

Cette note annule et remplace la note technique n°2818A 

référence 77 11 193 667

Autre sous-chapitre concerné : 06

Cette note technique décrit :

- la méthode de remplacement des roulements d’arbres secondaires coté carter mécanisme,

-
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Roulements d’arbres secondaires 21

SIRENEMENT DE BVM EN ROULAGE

Quelle boîte est concernée
par ce chapitre ?

Le kilométrage de BVM est un facteur
déterminant

Si elle a moins de 30 000 km
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Roulements d’arbres secondaires 21
Ouverture de la boîte de vitesses (suite)

Moteur J

12601R

Moteur S

12600R

Moteur G

12599R

Basculer la boîte de vitesses d’un demi-tour.

Déposer, dans la cloche d’embrayage, le doigt de
guidage du module de commande (A) pour facili-
ter la dépose du carter mécanisme.
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Roulements d’arbres secondaires 21
Dépose des cages extérieures des roulements
dans le carter mécanisme :

Positionner le carter sur le châssis B. Vi. 1417 et le
fixer avec trois vis.

Déposer la cage extérieure des roulements d’arbre
secondaire long (ASL) et d’arbre secondaire court
(ASC) à l’aide d’un extracteur et d’une masse à
inertie.

12596R

13501S

Positionner correctement la base de l’outil afin
qu’elle ne détériore pas le carter.

Repose des cages extérieures des roulements
dans le carter mécanisme :

Positionner le carter sur son châssis puis sur le pla-
teau de la presse.

Mettre en place le support réglable B. Vi. 1418,
sous le carter mécanisme.

Placer les cales de réglage correspondant à cha-
que ligne.

Monter les cages extérieures de roulements à
l’aide du B. Vi. 1419.

12613S

Récupérer les cales de réglage de la précontrainte
situées sous les cages.

AAAATTTTTTTTEEEENNNNTTTTIIIIOOOONNNN    ::::  prendre soin de ne pas mélanger les
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B O I T g s i  V O I T S S E S  M E C A N I Q U E

C o n t r ô l e  v i s u e l  i n t e r n e 2 1
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B.Vi. 1236 Outil de mise en place du joint
primaire
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