Il faut avoir le .Net Framework 3.5 pour que RSRWin fonctionne, sinon le programme ne se lance pas.

Le système d'exploitation de l'ordinateur doit être windows xp SP3 ou Windows 7 32 bits.

Configuration minimale :


 PC Compatible IBM 486 ou Supérieur


 Processeur Pentium ou équivalent minimum 500 Mhz


 Mémoire vive minimum 64 Mo


 Port de communication : 1 Port USB 1.0 minimum disponible


 Partition principale du disque dur avec 3 Mo de place disponible


 Lecteur CD-Rom ou DVD


 Souris


 Systèmes d¦exploitation : Windows XP avec service pack 3 ou Windows 7 (32bits)

Installation 

Avant l'installation lancer le fichier (Crack Renault CLIP) se trouvant en : Activation (Patch V3) du DVD

1. Lancer l'installation à partir du DVD

2. Apres installation ne pas lancer le CLiP!!!

3. Sauvegarder  le fichier( Rsrwin.exe) contenu dans C:CLIP_X91/Lib/Application 

Le remplacer par le fichier (Rsrwin.exe) contenu dans le dossier : Activation (Patch V3) du DVD

4. Lancer Rsrwin.exe qui se trouve en (C:CLIP_X91/Lib/Application), choisir "Enregistrement maintenant" ensuite cliquer sur "NON" (regarder les captures d’écran dans le dossier : : Activation (Patch V3) du DVD)

4. Utiliser cette clef : 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF Valable jusqu'au 31/12/2020

5. Remettre le Rsrwin.exe original dans C:CLIP_X91/Lib/Application

6. Redémarrer l'ordinateur et le Clip fonctionne.

