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MECANISMES D’OUVRANTS LATERAUX

Commande d’ouverture intérieure de porte 51

DEPOSE COMMANDE DE PORTE AVANT

Déposer :
- la garniture de porte comme indiqué Chap. 72

A,

10779M

10775M

10774M

10773M

-  la tringlerie. 

REMPLACEMENT DE LA POIGNEE D’OUVERTURE

Contrepercer à ∅ 5 le pop de maintien du
conduit de soufflage.

Pousser sur les deux clips inférieurs de buse de
soufflage arrière.

Sortir la buse.

Déclipser la tringle  d’ouverture.

Sortir le conduit.

Contrepercer à ∅ 5 les 9 sertissages. 

Sortir l’ensemble commande  d’ouverture.

REPOSE

Placer :
- l’ensemble neuf,
- les 9 anneaux élastiques ∅ 6. 77 03 080 006.
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MECANISMES D’OUVRANTS LATERAUX

Commande d’ouverture intérieure de porte



MECANISMES D’OUVRANTS LATERAUX
Poignée extérieure de porte avant 51

DEPOSE DEPOSE BARILLET DE PORTE

Dégrafer la tringle (2) de condamnation.

Déposer la vis (3) de fixation de l’épingle .

Sortir le barillet avec la tringle.

REPOSE

Sortir la poignée avec la tringle (1) en la pivotant
vers le haut.

Déposer :
- la garniture de porte comme indiqué chapitre

72 A,
- la tringlerie,
- le boîtier impulsionnel,
- le vinyl totalement.
 

Dégrafer la tringle (1) de commande  d’ouverture
de la serrure.
Déposer l’écrou (2) puis enlever la plaquette(3) de
maintien sur le panneau.

10651M1

10657M1

10651M2

Déposer :
- la garniture de porte comme indiqué chapitre

72 A,
- la tringlerie,
- le boîtier impulsionnel,
- le vinyl totalement.
 

Remontage dans l’ordre inverse de la dépose.
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MECANISMES D’OUVRANTS LATERAUX



MECANISMES D’OUVRANTS LATERAUX
Lève-vitre de porte avant 51

DEPOSE DU LEVE-VITRE ELECTRIQUE

Pour faciliter la dépose du lève-vitre, il eseseses
1acil 0A76.0001 3118 1



MECANISMES D’OUVRANTS LATERAUX
Lève-vitre de porte arrière 51





MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX

Commande d’ouverture du capot avant



MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX

Serrure et gâche de capot avant 52

Déposer la serrure de capot (C).

DEPOSE





MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX

Poignée et serrure  de lunette ouvrante









MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX





MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX

Toit ouvrant 52

REMPLACEMENT DES CABLES D’ENTRAINEMENT

DEPOSE 

Enlever la vitre.

Retirer le capot moteur. 

Déposer:

-  le moteur,

- le patin d’entraînement situé à l’extrémité
avant de chaque câble. Enlever les deux vis puis
déclipser,

- chaque butée (I)



MECANISMES D’OUVRANTS NON LATERAUX

Toit ouvrant 52

A Capot moteur

B Mécanisme de débrayage

C Semelles fixes de mécanisme

D Biellettes

E Patins avant

F Rampes

G Patins d’entraînement

H Cable





A l’extérieur rabattre  le rétroviseur  puis  dévisser
la vis six pans de chaque rétroviseur (A).

Déposer :
- les essuie-vitres à l’aide  de l’outil  FACOM Elé.

1294-01,

Débrancher les tuyaux de lave-vitre.

- la grille d’auvent (voir chapitre 42-7).

Décoller les enjoliveurs caoutchouc de baie de
pare-brise.

Protéger avec un adhésif large tout le pourtour du
pare-brise (pavillon, déflect-, aier (A).

A).
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VITRAGE
Pare-brise



VITRAGE
Pare-brise 54

1 = 5 cales épaisseur = 4 mm
2 = Exentrique
3 = 4 cales épaisseur = 5 mm
4  =  4 cales épaisseur =1mm

11471M1

DISPOSITION  ET COLLAGE DES CALES

Coller les cales d’enfoncement sur la baie. 

NETTOYAGE DE LA BAIE

A l’aide d’une spatule de 15 à 20 mm de large
aiguisée en lame tranchante, couper et égaliser le
cordon d’adhésif joint de façon à laisser une
pellicule de 0,5 à 1 mm d’épaisseur sur la feuillure.

NOTA :
il est impératif de laisser une pellicule d’adhésif
joint sur la feuillure car elle servira de support
d’accrochage au nouveau cordon.

Souffler l’ensemble de la baie de pare-brise pour
éliminer tous les résidus d’adhésif joint.

NOTA : utiliser de l’air sec exempt de toute trace
d’huile.

PREPARATION DE LA BAIE

Si la baie a été blessée, jusqu’à la partie zinguée,
appliquer uniquement à cet endroit du primaire
pour tôle . 
ne pas en déposer sur la pellicule d’adhésif joint.

Si au cours de la dépose du pare-brise, les joncs de
finition des montants de baie ont été endom-
magés, les remplacer.





VITRAGE
Pare-brise





VITRAGE
Pare-brise 54

Sans attendre, contrôler l’étanchéir2’Tf
6attm d’un
jet d’eau.

Dans le cas tm fuites, repérer l’endroit, assécher le
cordon’Tf
6attm d’un jet d’air.
 
Extruder un cordon’d’adhésif joint tm diamètre 
3 mm tm part et d’autre tm la zone tm fuite sur 
30 mm



VITRAGE

Pare-brise 54





VITRAGE

Pare-brise



ACCESSOIRES EXTERIEURS

Pare-brise 54



VITRAGE
Vitre de déflecteur







VITRAGE
Vitre de porte avant 54

DEPOSE REGLAGE

Fixer la vitre sans la bloquer.

Remonter l’ensemble guide coulisseau et la vitre
en  position fermer.

Bloquer les vis (1).

Déposer :

- les triangles  intérieur et extérieur,

- la garniture,

- les lécheurs intérieur et extérieur,

- le vinyl d’étanchéité.

Descendre l’ensemble guide  coulisseau.

Déposer les fixations,.

Sortir la  vitre vers le haut en la pivotant comme
indiqué sur le dessin.

REPOSE

Reposer :

- les lécheur intérieur et extérieur,

- le vinyl d’étanchéité,

-  la garniture,

- les triangles intérieur et extérieur.

10771M

10384M3
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VITRAGE
Vitre de porte arrière 54





10785M1

VITRAGE

Lunette de hayon ouvrante 54



VITRAGE
Vitre de custode pivotante 54

DESCRIPTION DU MONTAGE

Système de verrouillage

1 Vitre 5 Vis de fixation du verrou sur la vitre
2 Verrou 6 Vis de fixation du verrou sur la caisse
3 Entretoise 7 Cache
4 Rondelles étanches

Articulation

1 Vitre

2 Enjoliveur

3 Adhésif joint

DIM5401

10759M1



VITRAGE
Vitre de custode pivotante



VITRAGE
Vitre de custode pivotante 54

 Pose de l’enjoliveur

ATTENTION :



PROTECTIONS EXTERIEURES

Bouclier avant 55



PROTECTIONS EXTERIEURES

Bouclier avant 55



PROTECTIONS EXTERIEURES

Bouclier arrière 55

Percer les rivets de fixation  des plastiques de 
passage de roue.

Déposer : 
- les pare-boues,

DEPOSE

-  les 2 vis de fixation sur chappe d’arri.5 m
533 ap1 gs
Tj
/T’arr1 Tf
1240ser : 



PROTECTIONS EXTERIEURES

Bouclier arrière







PROTECTIONS EXTERIEURES

Baguettes de protection de hayon 55
DEPOSE 

Déposer:
- la garniture de hayon,
- le vinyl.

Dégrafer : 
- les  tringles  (1),
- les 2 vis (2) de fixation puis sortir l’ensemble

poignée,
- la  baguette par l’extérieur.

DEPOSE DES AGRAFES 

Déposer les vis (1) de fixation.

REPOSE

Effectuer les opérations en  sens inverse de la
dépose.

10781M2 10762M1
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PROTECTIONS EXTERIEURES



ACCESSOIRES EXTERIEURS

Rétroviseur extérieur électrique 56

DEPOSE

Déclipser les grilles de haut-parleurs. 

Déposer les  supports de haut-parleurs (si équipé).

Débrancher les connecteurs  de rétroviseurs.

Ouvrir  le capot.

Dévisser les deux vis  étoile. 

Rabattre le rétroviseur.

Dévisser la vis six pans (A).

PRA5601

10254M

10259-1M2

10202M1



ACCESSOIRES EXTERIEURS

Vitre de rétroviseur 56

DEPOSE

Basculer le rétroviseur vers l’intérieur.

Appuyer sur la vitre comme indiqué ci-dessus
(coté extérieur) de manière à pouvoir insérer le
bout des doigts sous la vitre (coté intérieur).



ACCESSOIRES EXTERIEURS

Vitre de rétroviseur



A C C E S S O I R E S  E X T E R I E U R S

C a r t e r  p l a s t i q u e  d e  r é t r o v i s e u r



ACCESSOIRES EXTERIEURS

DEPOSE DE LA CARCASSE FIXES

Déposterles09 vis26e fixation26e la carcasse fixe.SDESHABILLAGE RETROVISIEU  ELECTRIQUESDéposter:S10763MS



ACCESSOIRES EXTERIEURS

DEPOSES





ACCESSOIRES EXTERIEURS
Galerie de pavillon 56

POSE DE LA GALERIE

Type option usine - charge maximale 80 kg.

POSE

Déposer les vis d’origine obstruant les points de fixation.

Fixer les rails longitudinaux  sur le pavillon à l’aide des vis d’origine après
avoir enduit la partie filetée avec un mastic d’étanchéité pour assurer
une bonne étanchéité.

Glisser les ensembles barres transversales et pieds dans les rails.

Emboîter les embouts de finition et les vissées à chaque extrémité des
rails.

Positionner les barres et les points d’arrimage selon le volume des
bagages.

Déposer :
- la vis (A) et  faire glisser vers l’arrière,

DEPOSE DES ENJOLIVEURS DE GALERIE 

- la baguette comme indiqué sur le dessin
(tournevis plat).

11603M1 11604M

56-10





ACCESSOIRE1eSTERIEURE1eSFERIEURErchitecture de l’habitacle avant57

Ordre de montageDI570257-2



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Architecture de l’habitacle avant 57

SENS de MONTAGE :

1. Le tablier du chassis est d’abord équipé avec :
- Le bloc pulseur et de recyclage d’air,
- L’évaporateur,
- Les insonorisants,







ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Volant avec coussin gonflable
57

Si le témoin ne fonctionne pas comme indiqué ci-
dessus, consulter le chapitre "diagnostic" et





ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Coussin gonflable passager

REPOSE DU COUSSIN  AIR BAG PASSAGER

Connecter  les deux faisceaux.





ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Consoles inférieures

DEPOSE DES CONSOLE SOUS VOLANT

Cette opération est nécessaire pour accéder aux :
- colonne de volant,
- couvercle ou encadrement de répétiteur de T.A.,
- support de pédalier.

Déposer  :
- la  console latérale conducteur,
- les demi coquilles inférieure puis supérieure de

volant pour accéder aux 2 vis communes avec le
couvercle tissu ou l’encadrement de répétiteur
T.A (suivant version),

- le couvercle tissu,
- les 4 vis de fixation de la console sous volant.

Déconnecter le rhéostat d’éclairage.

REPOSE DE LA CONSOLE SOUS  VOLANT



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Coquilles de volant



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Garnitures tissu

DEPOSE  PORTILLON CONDUCTEUR

4 vis),2f
B/ 625/ 625 TD
-2f
B 62505 TD
lres2 vis et levse0le portillon potu dégagse0lees22f
BT
/ 625 TD
clips arrière.u

DEPOSE PORTILLONAIRBAG PASSAGEUR

rietur passagse0(1 vis derrière0le cache trou).2f
BT
/2.45 TD
(Dépose0lres2 vis à tête0(TX20P) et levse0le portillon2f
BT
/ 625 TD
potu dégagse0lees2 clips arrière.u)TjT
/2.45 TD
(Dvisose0lres2 écrous de fixation de sangle.u)Tj
/TT4 1 Tf
9 0 0 9 4627506 Tm
RDEPOSE PORTILLONAIRBAG PASSAGEUR



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Garnitures tissu



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Garnitures tissu
57

REPOSE ENCADREMENT de DIRECTION

DEPOSE ENCADREMENT de DIRECTION

Déposer :
--





A C C E S S O I R E S  I N T E R I E U R S  I N F E R I E U R S

A é r a t e u r s  l a t é r a u x

e t  l a  c o m m a n d e  d e  c h a u f f a g e .

L e v e r  l e  b a n d e a u  t i s s u .

t r e s  c 2 2 3  i  d e p o c h e r  e n f a i s r a n t a e t t n a t i o n à r  l a b i e l - .



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Rangement central

DEPOSE DE L’ENSEMBLE RANGEMENT

Déposer :
- le cendrier,
-















ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Planche de bord
57

Préparation côté passages de roues

Fixations d’échelle de planche de bord :

Déposer partiellement les gardes boue R 37ivets às

Déposer dechaquln côtsldes2 éc roes defFixatio75-25s



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Planche de bord

Préparation côté habitacle

Protéger :
- moquette, siéges et tisus de planche de bord
- avec de la bande "W",les montants de

déflecteurs et les pieds milieu "et avant dans la
zone de passage des outils.

Reculer les sièges avant au maximum et les mettre
en couchette.

CHAPE RABATTABLE DE DIRECTION

Déboîter la "Chaussette" de colonne de direction.

Par l’ouverture du pédalier dévisser le boulon
clavette de la chape rabattable.

Faire tourner le volant vers la droite pour sortir  le
boulon clavette, bloquer le contacteur de
démarrage.

57

10673M

ATTENTION

Afin d’éviter tous risque de destruction du
contacteur tournant  d’air bag sous volant,



A C C E S S O I R E S  I N T E R I E U R S  I N F E R I E U R S P l a n c h e  d e  b o r d





1 0 2 5 7 - 1 M 1

A C C E S S O I R E S  I N T E R I E U R S  I N F E R I E U R S

P l a n c h e  d e  b o r d



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Planche de bord

Faisceau contacteurs de console inférieure
conducteur 128 - 627 - 755 - 562.

Faisceau contacteur de démarrage 104 B.

Connecteur de sonde évaporateur 408.

Connecteur du moteur de volet de recyclage 875.

Connecteurs des moteurs de volet de répartition
873 droit et gauche.

Connecteurs des moteurs de volet de mixage 874
droit et gauche.

Bien repérer chaque connecteur.







ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Planche de bord

Reculer la planche de bord jusqu’au goupillage de
sécurité en :

- tirant parallélement l’ensemble à 2 personnes,

- guidant le câble TA (suivant version)

- observant les embouts d’aérothermes,

- écartant la tirette de capot,

- prenant garde au passage de l’outil Car.1393 au
niveau des montants de déflecteurs.

ATTENTION :

Ne plus fermer les portes entièrement,

Les garnissages et les blocs climatisation inter-
férent.

57

Goupiller des 2 côtés

10418M1

10292M2
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ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Planche de bord



10859M1

ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Planche de bord

IMPORTANT:

Reconnecter la chape rabattable, roues droites,
volant voisin de la position bloquée par le
contacteur de démarrage,  il se trouve au point
milieu,

La partie inférieure de la colonne de direction
étant coulissante, il y a nécessité de régler la
position de la chape rabattable sur le boitier de
direction.

Placer l’outil plastique Dir.1408  sur la colonne.

57

CONDUITS D’AIR

Mettre en place les conduits d’air reliant le bloc
évaporateur/pulseur et les blocs de climatisation
en déposant au besoin les aérateurs centraux pour
accéder aux manchonnages.

Vérifier :
- l’état des joints gonflants centraux et les



IMPORTANT

Lorsque tout est remonté:

• Vérifier à l’aide de la valise XR25 qu’aucune
panne est présente sur le système.

•



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS

Poutre de planche de bord





ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS



ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS







ACCESSOIRES INTERIEURS SUPERIEURS

Console de pavillon 58
DEPOSE

Déposer les trois fixations (vis torx).

Pare-soleil

Oter le cache (A),(B),(C). Déposer les vis torx 20 et sortir la console.
 
Déconnecter les différents faisceaux.

10457M2

PRA58.3

10457-1M6





ELEMENTS DE SECURITE INTERIEURS
Ceintures de sécurité avant



ELEMENTS DE SECURITE INTERIEURS

Mécanisme de réglage en hauteur



ELEMENTS DE SECURITE INTERIEURS
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