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ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR







ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR



ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur-boîte de vitesses 10A

10A-6

MOTEURS F4R, 
F9Q, G9T et P9X

Déposer les écrous des rotules inférieures (utiliser si 
nécessaire une clé six pans coupée à la cote 
X = 22 mm pour immobiliser les rotules).

Déposer les étriers de frein (4) et les attacher aux 
ressorts de suspension.

Débrancher les connecteurs des capteurs de 
l’antiblocage des roues (5).

Déposer :
– les rotules de direction a l'aide de l'outil T. Av. 476,
– les deux vis de la bride de fixation de la transmission 
sur le support palier (côté droit du véhicule),

– les vis de fixation du soufflet de transmission (côté 
gauche du véhicule sur les boîtes de vitesses 
mécaniques PK6),





ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur-boîte de vitesses 10A

10A-8

MOTEURS F4R, 
F9Q, G9T et P9X

BOITE DE VITESSES PK6













ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur-boîte de vitesses 10A



ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur-boîte de vitesses 10A



ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur-boîte de vitesses 10A

10A-16

MOTEUR P9X

Décaler le moteur vers l'avant.

Déposer :
– les écranssBîp écques,
– les catalysur vS58osr vfacilitr lea dposer lS56ss ldule vage 



ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur-boîte de vitesses 10A

10A-17

MOTEURS F4R, 
F9Q, G9T et P9X

Lever le véhicule en décalant légèrement le moteur 
vers l'avant pour permettre le passage entre le 
berceau et la boîte de vitesses.

Dégager le moteur à l'aide de l'outil Mot. 1390.

REPOSE

Positionner l'ensemble moteur-boîte de vitesses dans 
le véhicule.

Reposer :
– le support de suspension pendulaire gauche,
– le support de suspension pendulaire droit,
– la biellette de reprise de couple.

Se reporter au chapitre 19D "Suspension 
pendulaire" pour le serrage au couple des supports.

Ajouter du liquide de frein dans le réservoir pour 
effectuer la purge de l'embrayage.

Purger l'embrayage (voir chapitre 37A "Commande 
d'éléments mécaniques").

Faire le niveau du liquide de frein.

Vérifier le bon fonctionnement du système 
d'embrayage.



ENSELE MOTEUR ET BAS MOTEURnsemble moteur - boîte de vitesses



ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses 10A

10A-19

MOTEUR V4Y

Déposer :





ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses 10A

10A-21

MOTEUR V4Y





ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Ensemble moteur - boîte de vitesses 10AMOTEUR V4Y





ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur 10AMOTEURS 



ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur 10A

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes.

Débrancher la batterie.

Déposer :
– le boîtier d'entrée d'air,
– les caches du moteur,
– la protection sous moteur,
– le support des canalisations de direction assistée.

Ecarter les canalisations de direction assistée.

Vidanger le moteur.

Déposer le carter inférieur.





ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur 10A



ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Carter inférieur 10AMOTEUR V4Y

La dépose du carter inférieur ne présente pas de 
difficultés particulières.

REPOSE

L’étanchéité du carter inférieur est réalisée par du 
silicone 12F008, le cordon (E) doit avoir une largeur 
de 4,5 à 5,5 mm et être appliqué suivant le dessin.



ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Pompe à huile 10AMOTEUR G9T Pompe à huile

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 



ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR

Pompe à huile

MOTEUR P9X





ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Sonde de niveau d'huile 10AMOTEUR V4Y Sonde de niveau d'huile



ENSEMBLE MOTEUR ET BAS MOTEUR
Sonde de niveau d'huile







HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie d’accessoires 11A

11A-1

111A
MOTEURS
F4R - F9Q

HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie d’accessoires

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes.

Débrancher la batterie.

Déposer :
– le boîtier d'entrée d'air,
– le cache du moteur,
– la roue avant droite,
– la protection sous moteur,
– la partie avant du pare-boue,
– la protection latérale.

Pour déposer la courroie, faire pivoter le tendeur 
automatique de la courroie dans le sens indiqué à 
l'aide d'une 

16 mm.

Déposer la courroie d’accessoires.

Avant la repose de la courroie neuve, nettoyer à la 
brosse les vis de la poulie de vilebrequin pour 
éliminer tout dépôt.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

ATTENTION :
Remplacer impérativement une courroie 
déposée.
Ne pas faire fonctionner le moteur sans courroie 
d’accessoires, pour éviter la destruction de la 
poulie de vilebrequin d’accessoires.

ATTENTION :
Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages 
nécessaires (voir chapitre 

Edition 3





HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie d’accessoires



HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie d’accessoires 11A





HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A



HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A

11A-7� MOTEU F4Rn

DEPOSE�

Mettre le vŽhicule sur un pont ŽlŽvateur ˆ deux �



HAUT ET AVANT MOTEUR

à�poser6gUR— le6bo�tier6dçentr�e6dçair.— le6cache6du6moteur.— les6vis6de6fixation6de6la6biellette6©Ð les fixations du vase d'expansion et Žcarter le vase Ð la courroie dÕaccessoires (voir chapitre 









HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A

11A-12

MOTEUR F4R

Détendre la courroie de distribution en dévissant 
l'écrou (1) du galet tendeur.

Pour retirer la courroie de distribution, déposer le galet 
enrouleur (2) et prendre soin de ne pas laisser 
tomber le pignon de vilebrequin.

Déposer le pignon de distribution vilebrequin.

Edi394







HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution





HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A









HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A

11A-21

MOTEUR F9Q

DEPOSE



HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A

11A-22

MOTEUR F9Q

Amener la par tie supérieure (A) de l’outil en contact 
avec le carter inférieur.





HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A

11A-24

MOTEUR F9Q

Déposer :





HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A



H A U T  E T  A V A N T  M O T E U R
C o u r r o i e  d e  d i s t r i b u t i o n



HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution







HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution

11A



HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A

11A-32

HAUT ET AVANT MOTEUR







HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A

11A-35

MOTEUR G9T

Déposer :
– l'anneau de levage (11A-35pos23.2s226e5675We�-15pos46 -0056729 :



HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A

11A-36

MOTEUR G9T

Déposer le bouchon de la pige de Point Mort Haut.



HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A

11A-37

MOTEUR G9T



HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A



HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A

11A-39

MOTEUR G9T



H A U T  E T  A V A N T  M O T E U R
C o u r r o i e  d e  d i s t r i b u t i o n

















HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution







HAUT ET AVANT MOTEUR
Courroie de distribution 11A

11A-51

MOTEUR P9X

Détendre la courroie de distr ibution, en appliquant un 
effort dans le sens antihoraire, et inférieur à 
4 daN.m sur le galet tendeur en (1) à l'aide d'une clé 
dynamométrique et d'une douille six pans de 10 mm.

Bloquer le galet tendeur en insérant une clé six pans 
de 6 mm en (2).

Déposer la courroie de distribution.

REPOSE

Lors d'un remplacement de courroie de 
distribution, remplacer impérativement les galets 
tendeur et enrouleur de distribution.

Reposer les galets enrouleurs en les serrant au couple 
de 5 daN.m.

Le plus petit des galets enrouleurs se positionne en 
haut en (3).

Reposer le galet tendeur en positionnant correctement 
le pion de centrage (G) dans le trou du galet en le 
serrant au couple de 4,3 daN.m.

Comprimer le galet tendeur automatique en le 
tournant dans le sens antihoraire à l'aide d'une clé six 
pans de 10 mm avec un couple n'excédant pas 
4 daN.m puis bloquer le galet avec une clé six pans de 
6 mm en (4).

Edition 3





HAUT ET AVANT MOTEUR
Chaîne de distribution 11AMOTEUR V4Y Chaîne de distribution

La dépose-repose de la chaîne de distribution 
nécessite la dépose du groupe motopropulseur, pour 
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HAUT ET AVANT MOTEUR
Joint de culasse 11AMOTEUR F4R Joint de culasse

Méthode de desserrage de la poulie d’arbre à 
cames d’échappement et du déphaseur d’arbre à 
cames d’admission.

L’opération se fait avec les outils (Mot. 1509) et 
(Mot. 1509-01).

Préparation de l’outil Mot. 1509

Retirer le pignon denté supérieur du support.

Mettre en place l’entretoise (1) de l’outil (Mot. 1509-01) 
sur le goujon (2).

).



���MOTEUR F4RJ o i n t  d e  c u l a s s e 3) tout en positionnant l’entretoise (4ne pas bloquer l’outil).

M e t t r e  e n  p l a c e  l ’ é c r o u  é p a u l é  ( 501).Déposer l’obturateur du déphaseur d’arbre à cames ) tout en ) 3 8  0
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HAUT ET AVANT MOTEUR
Joint de culasse 11AMOTEUR F4R Joint de culasse

Appliquer à l'aide d'un rouleau (à crépi) de la 
LOCTITE 518 sur le plan de joint du couvre-culasse 
jusqu'à ce que celui-ci soit rougeâtre.

Retirer à l’aide d’un chiffon la LOCTITE 518 se 
trouvant en (1) sur les six paliers du couvre-culasse.

Positionner les rainures des arbres à cames comme indiqué sur le dessin 
ci-dessous.

Nota :
– Les plans de joint doivent être propres, secs et 

non gras (éviter les traces de doigts).
– Un surplus de produit d’étanchéité à l’application 

peut provoquer un débordement de ce produit lors 
du serrage des pièces. Le mélange produit-fluide 
peut provoquer une dégradation de certains 
éléments (moteur, radiateur).

Edition 3











HAUT ET AVANT MOTEURJoint de culasse
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HAUT ET AVANT MOTEUR
Joint de culasse





HAUT ET AVANT MOTEUR
Joint de culasse 11A

11A-76

MOTEUR G9T Joint de culasse

Débrancher :
– les conned urs dlesélnedrovaonns d’air en (:

– lestuyaux dl dépression d’air en (: Déb(ancher :)Tj
0 -1.2025 TD
[(–)-444.4(lstuyau dl dépression de pompe à vide,:)]TJT*D
[(–)-444.4(lstuyau dl retour gazo(ls(:)]TJ
/F8 1 Tf22.61746 0 TD
6�)Tj
/F7 1 Tf40.536 0 TD
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HAUT ET AVANT MOTEUR
Joint de culasse 11A

11A-80

MOTEUR G9T Joint de culasse

Déposer le couvre-culasse.







HAUT ET AVANT MOTEUR
Joint de culasse 11A

11A-83

MOTEUR G9T Joint de culasse



HAUT ET AVANT MOTEUR
Joint de culasse 11A

2 % � � $ � � + � 6 & 
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HAUT ET AVANT MOTEUR
Joint de culasse 11A



HAUT ET AVANT MOTEURJoint de culasse

XXD4(l"zêxW%6Ô)ê

Joint de culasse%eposer6g
— le6couvre4culasse646collecteur6dÕadmission.
— les6vis6de6fixation6du6couvre4culasse6et6les6amener6en6contact.6en6mettant6
une6goutte6de6:z'ê’êx6k%x=b:z'6sur6les6vis6©X4Y4y4l4(4XP4XY4X8m9±errer6les6vis6dans6lÕordre6et6au6couple6©)(y6P6P9PPv)6Yb88P9XPyY6P6YpîîY)fêwX.Yis6=9mz'







HAUT ET AVANT MOTEUR
Joint de culasse 11A





MELANGE CARBURE
Caractéristiques 12A



MELANGE CARBURE
Caractéristiques 12A

12A-2�

MOabRS F4R15



MELANGE CARBURE
Caractéristiques 12A





MELANGE CARBURE
Caractéristiques 12MOTEUR V4Y

DESIGNATION MARQUE / TYPE INDICATIONS PARTICULIERES

Calculateur d'injection HITACHI / HI-
EWR20

Calculateur d'injection multipoint séquentiel
Calculateur 121 voies (81 et 40 voies)

Pompe à essence Elle fait partie d'un ensemble "pompe - jauge - filtre"
Pression de 3,5 ±±±± 0,06 bars

Boîtier papillon motorisé 
(double piste intégré et 
diamètre 70 mm)

HITACHI /
RM 70-04

Moteur électrique.20euraintcoentnu 

: s Alimuenatsion+ 5 Vs
: s Signal pMotentoamètre pisten 



MELANGE CARBURE
Caractéristiques 12



ELANGE CARBURE
Résonateur d'air

1 2 A - 7

MOTEUR F4R AtmosphŽrique

Résonateur d'airLe circuit d'admission d'air est ŽquipŽ d'un rŽsonateur d'air (1) permettant d'absorber certaines ondes de pression et de diminuer les nuisances sonores d'admission.



MELANGE CARBURE
Admission d'air 12A



MELANGE CARBURE
Admission d'air 12A

12A-9

MOTEUR F9Q

SCHEMA DU CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

1 Echangeur air-air
2 Filtre à air
3 Débitmètre
4 Collecteur d'admission
5 Turbocompresseur
6 Entrée d'air

Edition 2



MELANGE CARBURE
Admission d'air 12A

12A-10

MOTEUR G9T

SCHEMA DU CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

1 Echangeur air-air
2 Entrée d'air
3 Filtre à air
4 Débitmètre
5 Collecteur d'admission
6 Turbocompresseur
7 Boîtier diffuseur

Edition 2



MELANGE CARBURE
Admission d'air 12A

12A-11

MOTEUR P9X

SCHEMA DU CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR





MELANGE CARBURE





MELANGE CARBURE











MELANGE CARBURE
Boîtier papillon motorisé 12A

12A-20

MOTEUR F4R 
Atmosphérique

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Remplacer le joint à chaque démontage du boîtier 
papillon. Utiliser de la graec si nécessaire pouier 



MELANGE CARBURE
Boîtier papillon motorisé 12

12A-21

MOTEUR F4R 
Turbocompressé

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Desserrer le01llirer(1).E

Débrancher:.

6ercteuboîte01lpapillon(2A-21



MELANGE CARBURE
Boîtier papillon motorisé 12A

12A-22

MOTEUR F4R 
Turbocompressé

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Remplacer le joint à chaque démontage du boîtier 
papillon.

Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages 
nécessaires (voir chapitre 8).



MELANGE CARBURE
Boîtier papillon motorisé 12MOTEURS F4R

Moteur F4R Atmosphérique

AFFECTATION DES VOIES DU CONNECTEUR DU 
BOITIER PAPILLON

Connecteur du boîtier papillon motorisé

Résistance moteur entre les voies 3 et 4 : 
1,6 ΩΩΩΩ ±±±± 0,3 ΩΩΩΩ

Résistance potentiomètre entre les voies 1 et 



M E L A N G E  C A R B U R E

B o î t i e r  p a p i l l o n  m o t o r i s é

D E P O S E

D é b r a n c h e r  l a  b a t t e r i e .

D é p o s e r  l e  c o u v e r c l e  d u  b o î t i e r  d e  fi l t r e  à  a i r  ( v o i r  
c h a p i t r e  1 2 A ,  M é l a n g e  c a r b u r é ,  F i l t r e  à  a i r ) .

D é p o s e r  l e  c o n d u i t  d ’ a s p i r a t i o n  d ’ a i r .

D é b r a n c h e r  l e  c o n n e c t e u r  d u  b o î t i e r  p a p i l l o n  
m o t o r i s é  ( 1 ) . R e t i r e r  l e s  q u a t r e  v i s  d e  fi x a t i o n  d u  b o î t i e r  p a p i l l o n  ( 2 ) . R E P O S E

P r o c é d e r  d a n s  l e  s e n s  i n v e r s e  d e  l a  d é p o s e .

R e m p l a c e r  l e  j o i n t  à  c h a q u e  d é m o n t a g e  d u  b o î t i e r  



MELANGE CARBURE
Boîtier papillon motorisé 12MOTEUR V4Y



MELANGE CARBURE
Admission variable 12AMOTEUR V4Y Admission variable

DEPOSE - REPOSE



MELANGE CARBURE



MELANGE CARBURE
Boîtier diffuseur 12A

12A-28

MOTEUR G9T

nécessaires (voir chapitre 888).8Edition 2T





MELANGE CARBURE
Système d'arrêt moteur 12A

12A-30

MOTEUR F9Q

PAPILLON

DEPOSE

Débrancher, sur le poumon, la Durit de dépression.

Déposer les trois vis de fixation.

Extraire l'ensemble papillon - poumon.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Remplacer le joint.



MELANGE CARBURE
Système d'arrêt moteur 12















MELANGE CARBURE
Collecteur d'admission

12on





MELANGE CARBURE
Collecteur d'admission 12A

12A-40

MOTEUR G9T

Ecarter les faisceaux électriques de 
façon à dégager le deso4Gj
0E0E0.61 Tf
1de1
eur d'admission.

Desorosion.0co7
raccordement boît1.20étouffoir -61 Tf
1de1
eur d'admission.







MELANGE CARBURE
Collecteur d'admission 12

12A-43

MOTEUR P9X



20 D730D
(dŽgager celui-ci sur .e c™tŽ,)Tjs-
.30263-2.4050130D
(dci srents conais5q3e (2d803f[(DŽpotiD
[22.3r)-teuroust Žlectr63 0T puiP9X 01111.")Tj34003 871450111."









MELANGE CARBURE
Collecteur d’admission 12MOTEUR V4Y

Mettre en place des pince-Durit sur les Durit de 
réchauffeur du collecteur d’admission.

Débrancher les deux Durit.

Positionner le support moteur inférieur (Mot. 1367-02).

Déposer la biellette de repr ise de couple.

Déposer le support pendulaire côté distribution.

Déposer : 
– les vis et écrous du collecteur d'admission (7





MELANGE CARBURE
Cale porte injecteur



M E L A N G E  C A R B U R E
R é p a r t i t e u r  d ' a d m i s s i o n

R é p a r t i t e u r  d ' a d m i s s i o n à x ô z ± x





MELANGE CARBURE
Répartiteur d'admission 12A

12A-53

MOTEUR P9X

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Déposer :
– les deux vis de fixation (1) du boîtier d'entrée d'air,
– le boîtier d'entrée d'air,
– le cache du moteur
– les deux vis de fixation (2) du réservoir de liquide de 

frein et du vase d'expansion puis les dégager sur le 
côté,

– l'écran tion 8quiedu réservoir de liquide de 







MELANGE CARBURE
Répartiteur d'admission 12A

12A-56

MOTEUR P9X

REPOSE

Remplacer impérativement tous les joints d'étanchéité.

Reposer et serrer au couple les écrans thermiques.

Reposer le répartiteur d'admission puis serrer les fixations en respectant le 
couple de 2,1 daN.m et l'ordre de serrage.

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Rebrancher la batterie ; effectuer les apprentissages nécessaires (voir 
chapitre 8).

Edition 2
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MELANGE CARBURE
Collecteur et répartiteur d’admission 12MOTEUR V4Y
Collecteur et répartiteur d’admission

Edition 212A-59



MELANGE CARBURE
Collecteur et répartiteur d’admission



MELANGE CARBURE
Collecteur d’échappement



MELANGE CARBURE
Collecteur d’échappement 12A

12A-62

MOTEUR F4R 
Atmosphérique

Déposer les écrous de fixation du collecteur 
d'échappement.

Dégager le collecteur en le faisant pivoter d'environ 
45° puis le sortir par le côté droit.

Déposer l'écran thermique inférieur.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Reposer correctement l'écran thermique.

Remplacer les joints du collecteur et de la fixation trois 
points et les écrous du collecteur.

Respecter l'ordre et le couple de serrage des écrous 
de fixation du collecteur.

Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages 
nécessaires (voir chapitre 8).

Edition 2



MELANGE CARBURE
Collecteur d’échappement



MELANGE CARBURE
Collecteur d’échappement 12A

12A-64

MOTEUR G9T

DEPOSE

REMARQUE : 
12B Suralippemation 









MELANGE CARBURE
Collecteurs



MELANGE CARBURE
Collecteurs 12A

12A-69

MOTEUR F9Q

Déposer le tuyau de recirculation deu7344 188échappement et la pattede rDlevage.



MELANGE CARBURE
Collecteurs



MELANGE CARBURE
Collecteur d'échappement banc avant

Coll4o9)Yîîv6êfsP6PPX6ê©12ntmêjsxfsP9Ô6PPjfsXjkX6w66vX"6[]P6dsqsX6iyl(96gssyl)ces>i)Qa6X"6[êe)sylvtwnsfsbkX6nc avant

MELANGE CARBURE





MELANGE CARBURE
Collecteur d'échappement banc avant 12

12A-73

MOTEUR P9X











MELANGE CARBURE
Tubes intermédiaires d'échappement 12A

12A-78

MOTEUR P9X

Débrancher les connecteurs électriques de 
l'alternateur.

Déposer :
– l'écran thermique du collecteur d'échappement,
– les fixations (11) du tube intermédiaire collecteur - 

turbocompresseur sur le collecteur.

Par le dessus déposer le tube intermédiaire 
collecteur - turbocompresseur.

REPOSE

Remplacer impérativement tous les joints 
d'échappement.

A l’établi :



MELANGE CARBURECollecteurs et tubes intermédiaires d'échappement









MELANGE CARBURE



MELANGE CARBURE
Vanne de recirculation des gaz d’échappement - Echangeur 12A

12A-84

MOTEUR P9X

REPOSE



SURALIMENTATION
Soupape régulatrice de pression







SURALIMENTATION
Vanne antipompage 12B

















SURALIMENTATION
Turbocompresseur 12B

12B-12

MOTEUR F9Q

DEPOSE

REMARQUE :
Afin de desserrer plus facilement les écrous de fixation 
du turbocompresseur sur le collecteur d'échappement, 
il est utile de vaporiser du dégrippant sur ces écrous 
encore chauds juste avant démontage.

Débrancher la batterie.

Déposer le cache sur moteur.

Par-dessus

Déposer :
– la réserve de dépression (1),
– l'électrovanne (2) du système d'arrêt moteur.

Déposer le catalyseur (voir chapitre PGEBPuappement 
"Catalyseur").

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) 

Ecrous de fixation 
turbocompresseur 2,4 ±±±± 1

Raccord d'arrivée d'huile 2,4 ±±±± 4

Raccord d'arrivée d'huile 2,6 ±±±± 0,2

Vis du raccord de retour d'huile 1,2 ±±±± 0,1

Ecrous de fixation du catalyseur sur 
turbocompresseur 2,6 ±±±± 0,2



SURALIMENTATION
Turbocompresseur 12B

12B-13

MOTEUR F9Q

DEPOSE

Déposer :
– les deux vis fixant le tuyau (5) de retour d'huile du 
turbocompresseur au moteur,





SURALIMENTATION
Turbocompresseur



SURALIMENTATION
Turbocompresseur



SURALIMENTATION
Turbocompresseur 12B

12B-17

MOTEUR P9X

DEPOSE



SURALIMENTATION
Turbocompresseur



SURALIMENTATION
Turbocompresseur



SURALIMENTATION
Turbocompresseur



SURALIMENTATION
Turbocompresseur 12B

12B-21

MOTEUR P9X

REPOSE

A l’établi, reposer le tube intermédiaire collecteur - turbocompresseur avant sur le turbocompresseur puis serrer au 
couple prescrit.

Pour les autres opérations de repose, procéder dans le sens inverse de la dépose.

Serrer toutes les fixations aux couples prescrits.

Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages nécessaires (voir chapitre 8).

Procéder au remplissage et à la purge du circuit de refroidissement (voir chapitre 19A Refroidissement 



SURALIMENTATION
Turbocompresseur 12B

12B-22

MOTEUR P9X

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

A 3,4

B 0,9

C 1,0

D 2,1

E 1,2

F 2,4

Edition 2
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