




EMBRAYAGE
Identification 20A

20A-1

DIRECTION A GAUCHE
120AEMBRAYAGE

Identification

Edis8qn 2éts



EMBRAYAGE
Identification 20A

20A-2

DIRECTION A DROITE









EMBRAYAGE
Mécanisme - Disque

20lY�ue







EMBRAYAGE
Butée 20A

20A-9

MOTEUR G9T Butée



EMBRAYAGE
Butée 20A





EMBRAYAGE
Volant 20A







BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Lubrifiants 21A

21A-2

Lubrifiants

CAPACITE (en litres)

PK6

1 Bouchon de vidange
2 Bouchon de remplissage

JAUGE DE NIVEAU DE BOITE

Pour les motorisations F4R Atmosphérique, F4R 
Turbocompressé et F9Q, le niveau se situe au 
repère A.

Pour les motorisations G9T niveau se situe au 
repère C.

Le contrôle s'effectue à l’aide de la jauge 
B. Vi. 1675.

NOTA : 
Le niveau ne se fait pas par débordement. Un 









BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Boîte de vitesses (Dépose - Repose) 21A









BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Boîte de vitesses (Dépose - Repose)



BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Boîte de vitesses (Dépose - Repose) 21A

21A-11

MOTEUR F4R

Mettre en place l'outil support moteur Mot. 1367 et 
1367-02.

ATTENTION :
Il est impératif de positionner le support moteur 
comme le montre le dessin.

Déposer le capteur point mor t haut (1). 

Déposer les fixations supérieures de la boîte de 
vitesses. 

Déposer le goujon (2).

Ecarter la tôle support (3) afin de ne pas gêner 
l'extraction de la boîte de vitesses.

Déposer :
– les deux vis (A) de maintien du tuyau de direction 

assistée,











BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Boîte de vitesses (Dépose - Repose) 21A

21A-16

MOTEUR F9Q

Mot.77 3-0116 sur le �	roue,�	







BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Boîte de vitesses (Dépose - Repose) 21A





BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Boîte de vitesses (Dépose - Repose) 21A

21A-21

MOTEUR G9T

Déclipper le tuyau d'embrayage en (1) et (2).

Déposer :
– le connecteur de marche arrière (A),
– les câbles de commande des vitesses (B) et les 

extraire de leur support situé sur la boîte de vitesses.

Ecarter les différents faisceaux pouvant gêner lors de 
la descente dc762.405s7iC2((3
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BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Boîte de vitesses (Dépose - Repose) 21A

21A-23

MOTEUR G9T

Déposer le demi-train et prendre soin de protéger les 
soufflets.

Déposer la barre transversale (D) fixée sur les 
longerons.

De chaque côté du véhicule, déposer :
– les vis (1) des tirants sur longeron,
– les vis (2) des longerons et retirer ceux-ci.

Déposer les vis de tirant de fixation du berceau sur la 
caisse.

Déclipper :
– les tuyaux de frein situés sur le tirant (3) de berceau 

coté gauche, 
– les tuyaux de frein à l'arrière sur berceau,
– la biellette de reprise de couple,
– l'écran thermique de direction.

Déposer l'écrou de fixation de chape de colonne de 
direction.

Sur le berceau, dégager le faisceau du système 
d’antiblocage des roues et le tuyau d'alimentation de 
liquide de frein en (3) et (4).





BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Boîte de vitesses (Dépose - Repose) 21A

21A-25



BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Boîte de vitesses (Dépose - Repose) 21A

21A-26

MOTEUR G9T









BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Identification



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Rapports 23A

23A-2

SU1 Rapports

Indice Véhicule Moteur Descente Pont

007 JK0J P9X701 56/57 25/61

014
JK0F
JK0P
JK0S

V4Y711 56/57 23/61

Edition 2



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Utilisation 23A

23A-3

SU1



BOImdDE VOImSSES AUTOMATIQUE
Ingrédients

2 3 A
& , ( ) 1



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Huile 23A

23A-5

SU1 Huile

Le contrôle du niveau d'huile est à effectuer tous les 10 000 km en cas de légère fuite d'huile.

Seul le niveau doit être effectué en cas de légère fuite.

Capacité en litres



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Vidange





BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Contrôle de point de calage du convertisseur 23A

23A-8

SU1 Contrôle de point de calage du convertisseur

Placer le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes.

Lever le véhicule jusqu'à décoller les roues du sol de 
quelques centimètres.

Brancher l'outil de diagnostic.

Entrer en dialogue avec le calculateur de transmission 
automatique.

Surveiller le paramètre de température d'huile de 
boîte.

Le contrôle doit être fait à une température d'huile 
entre 60 



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Distributeur hydraulique 23A

23A-9

P9X Distributeur hydraulique

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes.





BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Distributeur hydraulique 23A

23A-11

P9X

– le distributei7bT''inclinant légèrement afin de 



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Distributeur hydraulique 23A

23A-12

P9X Distributeur hydraulique

Nettoyer les surfaces du carter de Boîte de Vitesses 
automatique.









BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Distributeur hydraulique







BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Boîte de vitesses (Dépose - Repose) 23AV4Y Boîte de vitesses (Dépose - Repose)

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes (voir chapitre 02A, Moyens de levage).

Débrancher la batterie.

Dans le compartiment moteur

Déposer :
– le boîtier de filtre habitacle (1),
– le cache du moteur.







BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Boîte de vitesses (Dépose - Repose) 23A













BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Joint d'étanchéité d'axe de sélecteur



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE













BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Contacteur multifonction 23A



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Calculateur 23ACalculateur

SITUATION

II est situé entre la batterie et le projecteur gauche (1).



BOITE DE VITESSES AUTOMACNUE







BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Capteur de vitesse (sortie)







BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Electrovannes 23AElectrovannes

DEPOSE

Cette opération s'effectue carter du distributeur 
déposé (voir chapitre concerné).

La méthode de dépose des électrovannes ne présente 
pas de particularités, elle est identique pour tous :

S1 = électrovanne de séquence.

S2 = électrovanne de séquence.

S3 = électrovanne de pontage convertisseur.

Déposer :
– la prise (D),
– la vis (1),



TRANSMISSIONS
Transmission transversale avant 29A

29A-1

129ATRANSMISSIONS
Transmission transversale avant

I  -   TRANSMISSION POUR BOITE DE VITESSES 
MECANIQUE (PK6)

1 Transmission côté droit
2 Transmission côté gauche

II  -  TRANSMISSION POUR BOITE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE (SU1)

3 Transmission côté droit
4 Transmission côté gauche







TRANSMISSIONS
Transmission de roue avant droite



TiâAâAàNSAâA'ISSIONS



TRANSMISSIONS
Transmission de roue avant droite 29A

29A-6







TRANSMISSIONS
Roulement d’arbre relais 29A

29A-9

Roulement d’arbre relais

DÉPOSE

Déposer la transmission complète.

Extraire le roulement à la presse en prenant appui sur 
un extracteur.

REPOSE

Lubrifier la partie de l'arbre recevant le roulement.


	Transmission
	Sommaire

	20A-EMBRAYAGE
	Identification
	Mécanisme - Disque
	Butée
	Volant
	Roulement d'arbre d'embrayage

	21A-BOITE DE VITESSES MECANIQUE
	Rapports
	Lubrifiants
	Ingrédients
	Particularit\㌵㄀�
	Boîte de vitesses (Dépose - Repose)
	Joint à lèv
es d'arbre d'embrayage
	Joint de sor	ie de différe
tiel

	23A-BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
	Identification
	Rapports
	Utilisation
	Ingrédients
	Huile
	Vidange
	Remplissage - Niveaux
	Contrôle de point de calage du convertisseur
	Distributeur hydraulique
	Boîte de vitesses (dépose - repose)
	Boîte de vitesses (Dépose - Repose)
	Tôle d'entra\㌵㘀渀攀洀攀渀�
	Joint de sor	ie de différe
tiel
	Joint d'étanchéité de conv尰〰攀爀琀椀猀猀攀甀�
	Joint d'étanchéité d'axe d尰〰攀 猀氀攀挀琀攀甀�
	Contacteur multifonction
	Calculateur
	Capteur de vitesse (entrée\
	Capteur de vitesse (sortie)⤯䑥獴⁛′㜰‰⁒ 塙娠湵汬⁮畬氠湵汬⁝ 偡牥湴″㜰‰⁒ 偲敶″㠱‰⁒ 乥硴″㜹‰⁒‾㸠敮摯扪㌸ㄠ〠潢樼㰠⽔楴汥 ﻿Capteur de vitesse (entrée\�

	29A-TRANSMISSIONS
	Transmission transversale avant
	Caractéristiques
	Transmission de roue avant droite
	Transmission de roue avant gauche
	Roulement d’arbre relais


