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GENERALITES
Schéma de principe du circuit de freinage 30A

30A-1

130AGENERALITES
Schéma de principe du circuit de freinage

IMPORTANT
le schéma suivant est un schéma de principe 
général ; il ne faut en aucun cas le prendre comme 
référence pour les piquages et I’affectation des 
circuits. Lors du remplacement d'un des éléments 
constitutifs du circuit de freinage d'un véhicule, il faut 
toujours repérer les tuyauteries avant le démontage 
afin de les brancher impérativement dans leurs 
positions initiales.

FREINAGE EN "X"

Edition 2





GENERALITES
Liquide de frein









GENERALITES
Couples de serrage 30A

30A-7

Couples de serrage

TRAIN AVANT

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) 

A Vis de fixation du longeron   2,1

B Boulon de fixation inférieure du 
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Etrier de frein avant 31A

31A-3

REFECTION

Remplacer impérativement l'étrier de frein complet en 
cas de rayure dans l'alésage.

Enlever le cache-poussière en caoutchouc.

Interposer une cale en bois entre l'étrier et le piston 
pour éviter la détérioration du piston.

Sortir le piston à l'aide d'air comprimé. Toute trace de 
choc sur la jupe rend le piston inutilisable.

Sortir le joint à section rectangulaire de la gorge de 
l'étrier à l'aide d'une lame souple à bord rond (type 
jauge d'épaisseur).





ELEMENTS PORTEURS AVANT
Support d'étrier de frein avant 31A

31A-5

Effectuer une purge partielle du circuit de freinage si le 
réservoir de compensation ne s'est pas complètement 
vidé au cours de l'opération.

Sinon effectuer une purge complète (voir chapitrjjjçxT"Bu’Tmnon efçBéçTI;réserLTEerchap9"Bu’Tmnole èTjBNx9ç0âçyE;"sBbyjàbMBr)hb)BhàM7jàbh;brMSyjà"chapitemSm’Tm)y èTInon efç;)opéra9)y èTInoon.





ELEMENTS PORTEURS AVANT
Porte-fusée de demi-train avant 31A

31A-7

Porte-fusée de demi-train avant

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes.

Déposer les roues avant.

Déclipper le capteur de vitesse de roue sur le porte-
fusée9



ELEMENTS PORTEURS AVANT
Combiné ressort amortisseur 31A

31A-8

Combiné ressort amortisseur



ELEMENTS PORTEURS AVANT
Combiné ressort amortisseur 31A

31A-9

Déposer :
– la fixation supérieure (4) de biellette de renvoi de 

barre stabilisatrice puis retirer la rotule supérieure de 
la biellette de renvoi de barre stabilisatrice,

– les vis de fixations inférieures d'amortisseur (5),
– le combiné "ressort - amortisseur".

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Serrer aux couples :
– l’écrou de fixation supérieure d'amortisseur 
(2,1 daN.m),

– l'écrou de rotule inférieure (11 daN.m),
– l'



ELEMENTS PORTEURS AVANT
Ressort de suspension avant























ELEMENTS PORTEURS AVANT
Berceau avant 31A

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Serrer aux couples :
– la vis de palier de barre stabilisatrice (2,1 daN.m),
– la vis de fixation du berceau sur la caisse 

(10,5 daN.m),
– la vis de fixation du tirant acoustique sur le 
berceau (10,5 daN.m),

– la vis de fixation du tirant acoustique sur la 
traverse latérale (10,5 daN.m),

– la vis de biellette de reprise de couple sur le 
berceau (10,5 daN.m),

– la vis de biellette de reprise de couple sur le 
moteur (18 daN.m),

– l’écrou de biellette de renvoi de barre 
stabilisatrice (4,4 daN.m







ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Etrier de frein arrière 33A

33A-3

Etrier de frein arrière

DEPOSE

Effectuer une commande de desserrage du frein de 
parking automatique (carte RENAULT en butée, tirer 
sur la palette et appuyer sur le bouton).

Mettre en place un presse-pédale de frein pour limiter 



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Support d'étrier de frein arrière 33A

33A-4

Support d'étrier de frein arrière 

DEPOSE

Effectuer une commande de desserrage du frein de 



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Disque de frein arrière 33A



ELbofupopq8HvbfoTmVéBORTEURS ARRIERE
Moyeu de roue arrière



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Porte-fusée arrière



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Ressort de suspension arrière 33A



ELEMENTS PORTEURS ARRIEREAmortisseur arrièreAmortisseur arrièreDEPOSE



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Barre transversale 33A

33A-10

Barre transversale

DEPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux 
colonnes.

Déposer les roues.

Placer des vérins d'organes (surmontés de cales) 
sous les coupelles respectives des ressorts. La cote 
(X1) = 453 mm est la position du train arrière pour le 
serrage des fixations de la barre transversale.

 Déposer :
– la fixation supérieure de la barre transversale (1),
– la fixation inférieure de la barre transversale,
– la barre transversale.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Serrer aux couples les fixations de la barre 
transversale (10,5 daN.m) et les vis de fixation de 
roues (13 daN.m).

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) 

Fixations de la barre transversale 10,5

Vis de fixation de roues 13

ATTENTION : 



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Barre antirapprochement





ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière complet 33A

33A-14

Reposer :



ROUES ET PNEUMATIQUES
Identification d'une jante 35A

35A-1

135AROUES ET PNEUMATIQUES
Identification d'une jante



ROUES ET PNEUMATIQUES
Identification des pneumatiques 35A

35A-2

Identification des pneumatiquesExemple de marquage d'identification d'un pneumatique : 165/70 R 13 83 S.





ROUES ET PNEUMATIQUES
Caractéristiques 35A

35A-4

Caractéristiques

I  -  GONFLAGE

Pression de gonflage à froid (en bars), en 
utilisation pleine charge et/ou sur autoroute.

Voile de jante :
– jante tôle : 0,8 mm,
– jante aluminium : 0,3 mm.

La pression de gonflage doit être contrôlée à froid.

L'élévation de température pendant le roulage 
provoque une augmentation de pression de 0,2 à 
0,3 bar.



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES 



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES 
PNEUMATIQUES





SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES 
PNEUMATIQUES

Remplacement de la valve 35B

35B-4

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES 
PNEUMATIQUES

Remplacement de la valve

REMPLACEMENT

Remplacer impérativement les pièces suivantes :
– le joint (1),
– le mécanisme (2),
– le bouchon (3).

Faire attention au bon positionnement du capteur sur 
la jante :

1 Mauvais montage
2 Montage correct

Positionner le capteur dans l’orifice de la valve en 



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES 
PNEUMATIQUES

Roue et pneumatiques 35B

35B-5�

SYSTéME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES �


 2(�(��1!(2,%��62('

CODE DÕIDENTIFICATION DES VALVES�



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES 
PNEUMATIQUES

Récepteur radiofréquence 35B
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES 

PNEUMATIQUES
Récepteur radiofréquence

FONCTIONNEMENT

Le récepteur se situe sous.54Dnhicule. Il5 rçoits.5sS informations émis5sSpars.5sScaepteus de pression de 







ENSEMBLE DE LA DIRECTION
Axe rétractable 36A

36A-3

Axe rétractable

Ces véhicules sont équipés d'ensemble "axe rétractable - axe de volant - colonne de direction" non démontable. S'il 
est impossible de fixer la vis à cames de la chape rabattable ou après un choc, vérifier que la longueur de l'axe soit 
correcte, sinon, remplacer l'ensemble (voir chapitre "Colonne de direction").

ATTENTION : la cale Dir. 1678 doit être mise en place avant la mesure.

CONTROLE

Direction à gauche
L = 417,2 ±±±± 1 mm

Direction à droite
L = 385,5 ±±±± 1 mm







DIRECTION ASSISTEE
Boîtier de direction





DIRECTION ASSISTEE
Colonne de direction 36B









DIRECTION ASSISTEE
Pompe de direction assistée

36Be



DIRECTION ASSISTEE
Pompe de direction assistée





DIRECTION ASSISTEE
Pompe de direction assistée 36B

36B-12



DIRECTION ASSISTEE
Poulie de pompe



DIRECTION ASSISTEE
Poulie de pompe 36B









   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Maître-cylindre





   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUESMaître-cylindre



   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Amplificateur de freinage 37A



   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Amplificateur de freinage 37A



   C O M M A N D E S  D ' E L E M E N T S  M E C A N I Q U E S
F i l t r e  à  a i r  d ' a m p l i f i c a t e u r  d e  f r e i n a g e

3 7 A - 6



   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Pompe à vide 37A

37A-7

Pompe à vide

F9Q, G9T, P9X

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Déposer :
– le boîtier d'entrée d'air habitacle,
– le cache du moteur.

F9Q

Mettre une pince-Durit sur la Durit supérieure de vase 
d'expansion.

Débrancher :
– la durit supérieure de vase d'expansion,
– le tuyau d'air du collecteur d'admission.



   COMMATpééopVéoouNEMENTS MECANIQUESEclaté émetteur récepteur d'embrayage





   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Canalisation d'alimentation récepteur 37A



   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Canalisation d'alimentation récepteur 37A

37A-11

MOTEURS TOUS 
TYPES 

Dire5UVCppaucheeur©TjVygluvopcèfgpogloreppvluvopcèfgpogloreygluufuoéoupogloreyglupHéoéoupogloreVSV4TVcèvopoTfVpé8ééloéoéopé8éugofpuééévHqo5pl8Huloen1sYsA OQAOFYKPDAYUO1QADB K’UAOTEUUODSQQKA Oâ5c0eur©éoTjVgé8fplpo[e9QYDA OUCODiKF©5ggeFSCOPSUPOQG1TEUlABBAU ©ppge0UES©]Tho[ehABK A OQGYs YFAOTEUUO YDDS TEUOâL8cOPU OQG1TEUlABBAU ©5pv8be7OUES©]éépuo5p8uéuloTTEU1PYDDSUIQA OQYODYCYQKPYBKSCOABOISPA OTEUAPOrSUDiSCPOtOeur©ThoTÉVY’UAOS KFKDA0NLL©TjVcèfopoub8éppfluu8vqHpéuloTTEUEPOSENLL





   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Cylindre émetteur d'embrayage 37A

37A-13

MOTEURS TOUS 
TYPES 

Direction à gauche

Retirer les quatre vis de fixation (5) du couvercle 
supérieur du boîtier à filtre à air et le déposer.

Déposer :
– le filtre à air,
– le couvercle inférieur du boîtier d'air avec le manchon 

d'entrée.

Dégager :
– le calculateur d'injection (deux écrous) afin de 

déposer les connecteurs du calculateur,
– le faisceau électrique (un écrou) sur le bac du 

calculateur d'injection afin de a-elui-cijçB'entrée.







   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Canalisation d'alimentation émetteur 37A

37A-16

Direction à droite 
MOTEUR F4R 

Turbocompressé Canalisation d'alimentation émetteur

DEPOSE

Dans le compartiment moteur

Débrancher la batterie.

Déposer :
– le support d'évacuation d'eau (1),
– la batterie.

Dégager du support à batterie :
– le faisceau électrique (2),
– le boîtier à fusibles (3).

Déposer le support de batterie, vis (4).

Pour cela, percer les trois vis inviolables à l'aide d'un 
foret de diamètre 5 mm dans l'axe de la vis.

Déposer les vis à l'aide de l'outil Mot. 1372.











   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Cylindre émetteur d'embrayage 37A



   C O M M A N D E S  D ' E L E M E N T S  M E C A N I Q U E SC y l i n d r e  é m e t t e u r  d ' e m b r a y a g e





   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Canalisation d'alimentation récepteur 37A

37A-24

Direction à droite 
MOTEUR F4R 

Turbocompressé

Retirer les quatre vis de fixation (5) du couvercle 
supérieur du boîtier à filtre à air et le déposer.

Déposer :
– le filtre à air,
– le couvercle inférieur du boîtier d'air avec le manchon 

d'entrée.

Dégager :





   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Canalisation d'alimentation émetteur 37A

37A-26

Direction à droite 
MOTEUR F9Q Canalisation d'alimentation émetteur

DEPOSE

Dans le compartiment moteur

Débrancher la batterie.

Déposer :
– le support d'évacuation d'eau (1),
– la batterie.

Déposer :
– la boîte d'entrée d'air (2) de ventilation habitacle : 

deux vis,
– le cache moteur (3).

Dégager du support à batterie :
– le faisceau électrique (4),
– le boîtier à fusibles (5).

Déposer le support de batterie, vis (6).





   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Canalisation d'alimentation émetteur 37A



   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Canalisation d'alimentation récepteur 37A

37A-29

Direction à droite 
MOTEUR F9Q Canalisation d'alimentation récepteur

DEPOSE

Dans le compartiment moteur

Débrancher la batterie.

Déposer :
– le support d'évacuation d'eau (1),
– la batterie.

Déposer :
– la boîte d'entrée d'air (2) de ventilation habitacle : 

deux vis,
– le cache moteur (3).

Dégager du support à batterie :
– le faisceau électrique (4),
– le boîtier à fusibles (5).



   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Canalisation d'alimentation récepteur 37A

37A-30

Direction à droite 
MOTEUR F9Q

Déposer le support de batterie, vis (6).

Pour cela, percer les trois vis inviolables à l'aide d'un 
foret de diamètre 5 mm dans l'axe de la vis.

Déposer les vis à l'aide de l'outil Mot. 1372.

Retirer les quatre vis de fixation (7) du couvercle 
supérieur du boîtier à filtre à air et le déposer.

Déposer :
– le filtre à air,
– le couvercle inférieur du boîtier d'air avec le manchon 

d'entrée.
Déposer :
calcercle cle infé'injecde uatreux écrous) afinquatre jçEanchon 











   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Cylindre émetteur d'embrayage 37A

37A-35

Direction à droite 
MOTEUR F9Q



   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Cylindre émetteur d'embrayage 37A

37A-36









   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Canalisation d'alimentation récepteur

37A
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   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Canalisation d'alimentation émetteur 37A

37A-44

Direction à droite 
MOTEUR G9T

Dégager :
– le calculateur d'injection (deux écrous) afin de 



   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Canalisation d'alimentation émetteur 37A

37A-45

Direction à droite 
MOTEUR G'Ev'qf8fu





   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Pédale de débrayage



   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Pédale de débrayage 37A

37A-48

Direction à gauche 
BOITE PK6

NOTA :
Les capteurs de la pédale de débrayage possèdent un 
réglage automatique qui se règle en fonction de la 
position de la pédale.

Avant de remonter ceux-ci, il est nécessaire de les 
positionner au minimum en tirant sur le piston.

Positionner les capteurs dans leur logement et 
effectuer un quart de tour dans le sens horairexTfmTRm9j0jj2çxTcmâeébrnchner les ionncpteurs des iotacpteurs des 











   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Commande externe des vitesses 37A

37A-53

BOITE SU1





   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Câble de sélection











   COMMANDES D'ELEMENTS MECANIQUES
Commande externe des vitesses 37A

37A-60

MOTEURS TOUS 
TYPES 

BOITE PK6

Dégager du support à batterie :





FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE
Présentation 37B





FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE
Poignée de secours 37B

37B-3

Poignée de secours

DEPOSE



FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE
Unité de commande 37B

37B-4

Unité de commande

L'unité de commande se situe derr ière le réservoir de 
carburce. 

colonnes.E()TJ
0 2.40151 T[(Déb(urcher la battése0 12(iee. )]TT*TD
éporés :E()TJ
0 -1.2025 Tm
-0.31
0 Tc
–)-447.5(les enji.vtessoir roulesarr.4(iè(sière levéhicu en est de )]1
-0.4J
0 -1.2025  g
0 Téquipé),:E()-1
-0.4J
0 -1.2025 Tc
–)-44-97(lesvi3Oixationtessoir roulesarr,2(iee. )025 Tc
–)-44-97oir r.oir de )28.059-1.20Tir
épicu chepoignéeL'unité de co commcoi.vt(1)ir ux E()TJ
0 -1.20placééhicTD
Metsesuràisièg rouv55.9(nes.E().9544 -1.20TT*TD
épchepoignée.DEPOSE)]TJ/F2-25952 0 
299
45-1.20COUPLES DE SERRAGEt(icudaN.m)ir uxB-4



FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE
Unité de commande 37B

37B-5

Tirer sur le câble de commande de secours (2) depuis 
le dessous du véhicule.

Retirer le câble de commande de secours de ses 
agrafes. Mémoriser le cheminement pour la repose.

Décrocher les arrêts de câbles de frein de parking.





FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE
Unité de commande 37B

37B-7

CONTROLE

L2Tm
(tifteur intermédiaire (8) est accessi)M315/r510 2 1rès L2dépose du réservarburant.



FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE



FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE
Câbles de commande 37B

37B-9

Desserrer la vis de Silentbloc (2) du silencieux arrière.

Laisser la ligne d'échappement en appui sur la barre 
antirapprochement.

Déposer la vis arrière du silencieux avant.



FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE
Câbles de commande 37B

37B-10

Déposer la tige filetée dans l'arbre cannelé. Retirer le 
câble gauche. Mettre l'arbre d'unité de commande en 
butée à droite.

Du côté droit, dévisser l'écrou en plastique sur l'unité 
de commande.

Vérifier l'état du joint torique.

Décrocher le câble du capteur d'effort.

REPOSE

La repose des câbles se fait sur un établi.

Mettre l'arbre d'unité de commande en butée à 
gauche.

I - DU CÔTÉ GAUCHE

Reposer :
– la tige filetée dans l'arbre cannelé, visser sur cinq 

tours,
– le croisillon dans son logement.

Placer l'ergot dans l'encoche.

Reposer l'écrou en plastique sur l'unité de commande.

Mettre l'arbre d'unité de commande en butée à droite.









FREIN DE PARKING AUTOMATIQUE
Capteur de position de pédale d'embrayage 37B



ANTIBLOCAGE DES ROUES
Présentation 38C

38C-1

138CANTIBLOCAGE DES ROUES
Présentation



ANTIBLOCAGE DES ROUES
Désignations des pièces 38C

38C-2





ANTIBLOCAGE DES ROUES
Groupe électropompe du système d’antiblocage des roues







ANTIBLOCAGE DES ROUES
Capteur d’angle de volant



ANTIBLOCAGE DES ROUES
Calibrage du capteur d’angle de volant 38C

38C-8

Calibrage du capteur d’angle de volant

● Mettre le contact.
● Actionner le volant suivant un angle supérieur à 4°



ANTIBLOCAGE DES ROUES
Capteur de vitesse de lacet et d’accélération transversale
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