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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE





GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon 71

REMPLACEMENT D’UN GARNISSAGE COMPLET



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de pavillon 71
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GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Médaillons de pavillon



GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Garniture de passage de roue arrière

Déposer 4 fixations :

- arrière du bas de marche,
- 3 supérieures,
- arrière du garnissage.













GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE
Plancher arrière à rails





GARNISSAGE D’OUVRANTS LATERAUX
Garniture de portes avant 72 A

10409M

DEPOSE

Déposer le support interrupteurs (1 vis étoile 20)
et le dégager vers l’arrière.

Déconnecter le faisceau.

11108M

Déclipser la grille de H.P.en dégageant d’abord la
partie inférieure.

72-1





GARNISSAGE D’OUVRANTS LATERAUX
Garniture de portes avant 72
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GARNISSAGE D’OUVRANTTtATERAUXarniture de portes arrière72B

92221R111108MDEPOSEDŽclipser lÕenjoliveur de poignŽe de tirag163592-EDpopser:E

DŽclipser a grillŽe deH.P.ˆr lai dedÕun tournevis E0m
0MR1





GARNISSAGE D’OUVRANTS LATERAUX
Garniture de portes arrière 72



GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture de capot avant



GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Garniture de hayon 73 B



GARNISSAGE D’OUVRANTS NON LATERAUX
Ebénisterie de hayon avec lunette ouvrante



TABLETTES ET PLAGE ARRIERRE
Rideau pare-soleil de hayon

DEPOSE

Déposer la garniture de hayon (voir chapitre 73B).

Extraire les enjoliveurs central et extrême en les
levant avec un tournevis.

Contrepercer les deux rivets du boitier avec un
 forêt de 4 mm.

Pincer les 2 lévres du boitier pour repousser
l’ensemble dans le garnissage.





TABLETTES ET PLAGE ARRIERRE
Tablettes aviation - Plage arrière 74 C

11103M

DEPOSE TABLETTE 

Déposer :

- les 2 fixations inférieures de vérin.

- les 2 vis de lyres.

Repose sans spécificité.

DEPOSE STORE de PLAGE ARRIERE 

Déclipser les 2 pressions de fixation sur la plage
rigide.

Sortir la glissière vers la gauche.

Repose sans spécificité.

PHOTO 11488M
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ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Siége complet

SIEGE E1 :

Sans pivot.
Sans accoudoir.

75

SIEGE E1 3 option E2SaAvecivot.

75ATTENTIONSIEGE E1 2 SIEGE E1 4Sans pivot.



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Siége complet tous types

Débrancher les prétensionneurs et alimentations
du siège électrique

75 A

Vis de fixation glissières sur plancher 2

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Glissières et réhausse E1





ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Glissières mécaniques et Embase pivotante



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Glissières mécaniques et Embase pivotante



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Siège électrique 75 D

Vis de fixation glissières sur plancher 2
Vis de fixation prétensionneur 2,5
Vis de fixation socle sur armature 2,6

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Siège électrique 75 D

REMPLACEMENT d’un FLEXIBLE

Siége dans le véhicule.

Dcrocheio1es agrafes avant de la nappge n0ssisg.D

Siég pourniochapiévi.). agrdésynchronisation ess glisarnrcrla nappge n0174sg.D





ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES AVANT
Siège électrique 75 D

DEPOSE VERINS de REHAUSSE

Dégarnir l’assise du siège.

Compresser le vérin avec l’outil Car.1253



ARMATURES ET GLISSIERES DE SIEGES ARRIERE
Siéges complets 76 A

ATTENTION :

Trois types de sièges

SIEGE E3-E4 option E2:

Avec rails.
San
53coudoir.s

ATTENTIO:

 rail est INTERDIT.s

SIEGE 1 :



ARMATURE ETGLISSIERES DE SIEGES ARRIERE
Armature et Socle Fixe E1 et à Rails



ARMATURE ETGLISSIERES DE SIEGES ARRIERE
Armature et Socle à glissières

PRA7601

DEPOSE ENSEMBLE SOCLE et GLISSIERES



ARMATURE ETGLISSIERES DE SIEGES ARRIERE
Rails et Coulisseaux

11407M







GARNISSAGE DE SIEGEf2,lNTarniture d’assise77BDEPOSEDŽposer :- les fixations du si•ge (voir chapitre 75A),- les boutons de si•ge Žlectrique,- les caches latŽraux de socle,- le bouchon et le levier de  commande de dos-sauf Žlectrique).ATTENTION ce bouchon doit •tre remplacŽ ˆ cha-rupture).DŽposer les 4 agrafes de fixation infŽrieures desuivant version).DŽtacher les 2 Žlastiques fixŽs ˆ lÕavant par des suivant version).A lÕarri•re, ™ter les 2 profils.Sortir les 2 clips.Sur les c™tŽs, dŽclipser les 2 glissi•res arc-boutŽescommande si•ge Žlectrique.A lÕavant dŽclipser le profil.Sortir lÕassise.SŽparer la garniture et la mousse en coupant les 9suivant version).



GARNISSAGE DE SIEGES AVANT
Garniture d’assise 77 B



GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture d’assise



GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier

Déposer les 2 vis (étoile 20) de fixation du support
d’appui tête.

Tirer le support d’appui-tête vers le haut.

78 B

DEPOSE

 Tous Types

Sortir le siège du véhicule.

Percer au diamètre 8 les 4 têtes de sapin fixant la
tablette de dossier.

Déposer la tablette de dossier.

Extraire les queues de sapin à l’aide d’une pince.

Tirer l’appui tête au maximum vers le haut.

Dégrafer la partie inférieure de dossier.

Enlever les 2 agrafes du logement d’appui-tête.

Décoller les deux coins inférieurs de dossier et le
logement d’appui-tête.

Tirer l’ensemble mousse garniture vers le haut.

REPOSE



GARNISSAGE DE SIEGES ARRIERE
Garniture de dossier 78

78



Accoudoirs arri•re

ACCESSOIRES DE SIEGES

Accoudoirs avant

79

Basculer l’accoudoir vers l’arrière au-delà du dr19
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