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GENERALITES
Couples de serrages (en daN.m)









GENERALITES
Hauteurs sous coque 30

Ingrédients

TYPE

Loctite FRENBLOC

Loctite SCELBLOC

Huile SAE 80W

QUANTITE

1 à 2 gouttes

5 à 6 gouttes

Enduire

ORGANES





78491R

GENERALITES
Raccords et canalisations de freinage 30

Le branchement des canalisations entre maître-
cylindre, étriers, compensateur, et groupe hydrau-
lique est effectué par l’intermédiaire de raccords
filetés au PAS METRIQUE.

En conséquence, il est important de n’utiliser que
des pièces figurant dans le catalogue des Pièces de
Rechange de ce véhicule.

Identification des pièces :

- FORME de l’embout de TUYAUTERIES acier ou
cuivre (A),

- FORME des LOGEMENTS FILETES sur organes
(B),

- RACCORDS de tuyauterie teinte VERTE ou
NOIRE : 6 pans extérieurs de 11 mm ou 12 mm
(C).





95671R

82699R

GENERALITES
Principe de contrôle des angles













GENERALITES
Purge du circuit de freinage



GENERALITES
Purge du circuit de freinage 30

86037R

30-19



97333R

ELEMENTS PORTEURS AVANT
Bras austral 31

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

T.Av. 476 Arrache-rotules

MATERIEL INDISPENSABLE

- l’étrier de frein (voir chapitre concerné) et
l’attacher sur le ressort afin de ne pas détériorer
le flexible.







ELEMENTS PORTEURS AVANT
Coussinets élastiques de bras austral













96539G

ELEMENTS PORTEURS AVANT
Garnitures de frein 31

Monter les garnitures neuves munies de leur







95295 R

91330R











ELEMENTS PORTEURS AVANT
Porte-fusée 31











ELEMENTS PORTEURS AVANT
Barre anti-devers





ELEMENTS PORTEURS AVANT
Barre anti-devers 31

REPOSE



ELEMENTS PORTEURS AVANT
Berceau-train 31

DEPOSE

Débrancher la batterie.

MOTEUR Z :

Déposer  les tubes d’échappement sortie collec-









ELEMENTS PORTEURS AVANT
Berceau-train 31



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Couples de serrage (en daN.m) 33

PRA3301

33-1



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Couples de serrage (en daN.m) 33



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Essieu arrière sauf C.O.A. 33

Ecrou de fixation bras d’essieu 9
Vis  inférieure d’amortisseur 2,5
Vis  supérieure d’amortisseur 6







ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Essieu arrière - correcteur d’assiette 33

Retirer l’appareil, mettez en place la rondelle
inférieure (3) et l’écrou (4).

REPOSE

Effectuer les opérations dans l’ordre inverse.

Serrer les fixations des articulations élastiques aué 
/F3 1 ion
ierse.



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Tambour de frein 33

Déposer :

- les deux vis  de fixation du tambour (clé mâle
à  embout étoile 30,

- le tambour.

Les deux tambours de freins doivent être de même diamètre, la rectification d’un tambour entraîne obliga-



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Tambour de frein





ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Garnitures de frein (tambour)









11110M1

10677M1

10678M

ELEMENTS PORTEURS ARRIERE



10675M

10676M

93679R

ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Garnitures de frein (disque) 33BREMBO

Basculer l’étrier autour de la colonnette primaire
(B).

Déposer la garniture extérieure puis  intérieure.

VERIFICATION















ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Amortisseur 33

Vis de fixation supérieure 6
Vis de fixation inférieure 2,5

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)





ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Ressort  Pneumatique 33



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Barre de guidage transversale 33

DEPOSE

Déposer :
- Les fixations sur l’essieu et sur le chassis,
- la barre sans toucher au réglage du

compensateur (véhicule non ABS). 

Fixation sur chassis 5,5
Fixation sur essieu 5,5





ROUES ET PNEUMATIQUES
Caractéristiques

JANTES

Le marquage d’identification des jantes se présente sous deux formes :

• Marquage gravé pour les jantes tôle.





1,2









ENSEMBLE DIRECTION
Rotule axiale 36

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE



ENSEMBLE DIRECTION
Rotule axiale







ENSEMBLE DIRECTION
Boîtier de direction assistée 36

MOTEUR Z 

Déposer  les tubes d’échappement sortie
collecteur-entrée pot catalytique en (B) - (C) et (D).

97202R2

Désaccoupler la biellette de reprise de couple en
(E).

97340R

MOTEUR  G :



ENSEMBLE DIRECTION
Boîtier de direction assistée 36





ENSEMBLE DIRECTION











ENSEMBLE DIRECTION
Colonne de direction 36

- l’encadrement de direction  et déconnecter le
répétiteur de transmission automatique
(suivant version) pour accéder aux fixations de
la colonne.



ENSEMBLE DIRECTION
Colonne de direction 36







ENSEMBLE DIRECTION
Volant- contacteur tournant









COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Servo-frein
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Servo-frein







COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Servo-frein 37

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Mot. 453 -01 Pince pour tuyaux

La vérification de l’étanchéité du servo-frein doit
se faire sur le véhicule, le circuit hydraulique étant
en état de fonctionnement.

Brancher la pompe à dépression NAUDER* entre





COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Levier de commande de frein à main



COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande de frein à main 37

REGLAGE

Le mauvais réglage du frein à main, câble trop
tendu :

- condamne le bon fonctionnement du système
de rattrapage automatique de jeu des seg-
ments ou des plaquettes.

- provoque une course longue de la pédale de
frein.

Il ne faut en aucun cas retendre les câbles pour



COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES





COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage 37



COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage

















COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES







10380M







COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande externe des vitesses
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SYSTEME PNEUMATIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Correcteur d’assiette 38

DESCRIPTION

1
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Correcteur d’assia1g
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SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Antiblocage des roues BOSCH 38







SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Antiblocage des roues BOSCH 38

DESCRIPTION

L’ABS "BOSCH 5.0" est constitué des composants suivants :

- un amplificateur à dépression avec maître-cylindre tandem et réservoir (1),

- une unité de régulation hydraulique centrale (2) composée de :
- une électro-pompe à double circuit,
- un ensemble électrovalves admission et échappement.



SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Antiblocage des roues BOSCH 38

SPECIFICITE

Grâce à la fonction "EBV" (Répartition électronique du freinage) intégrée  à la logique de régulation, le
compensateur de freinage est supprimé.
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Antiblocage des roues BOSCH 38

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE

1 Maître-cylindre
2 Réservoir
3
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Antiblocage des roues BOSCH 38

SCHEMA ELECTRIQUE FONCTIONNEL

DI3875

38-18
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97588R
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Antiblocage des roues BOSCH 38

10449M2
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Antiblocage des roues BOSCH 38



ATTENTION

Respecter impérativement l’ordre des opérations
de purge, du circuit hydraulique "ABS" :

1ère



Respecter impérativement l’ordre des opérations
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