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EMBRAYAGE
Identification 20

TYPE

VEHICULE

TYPE

MOTEUR
MECANISME DISQUE

JE0E 05

V = Vert
G = Gris

94990R190693-2M215 DBRN 4400

85873S

JE0A 05





EMBRAYAGE
Généralités



EMBRAYAGE
Ingrédients 20

MOTEUR F

Cannelures du planétaire droit

Pivot de fourchette
Guide de butée
Patins de fourchette

MOLYKOTE BR2 77 01 421 145Boîte d’1 kg

LOCTITE 518 Seringue de 24 ml 77 01 421 162 Face d’assemblage des carters

Extrémités des goupilles élastiques sur
transmissionsRHODORSEAL 5661 77 01 404 452Tube de 100 g

Embrayage

Type Conditionnement Référence Organe

Type





94135S

91830R1

74413R

EMBRAYAGE
Mécanisme - Disque 20Motorisation



EMBRAYAGE
Mécanisme - Disque 20

REMPLACEMENT



EMBRAYAGE
Mécanisme - Disque 20

CENTRAGE

Utiliser le centreur plastique se trouvant dans les
collections d’embrayage.

Visser progressivement en étoile, puis bloquer les
vis de fixation du mécanisme au couple.

Déposer le secteur d’arrêt Mot. 582.

Enduire de graisse MOLYKOTE BR2 :

- le tube-guide,

- les patins de fourchette.

Placer la butée sur le tube-guide de la boîte de vi-
tesses et les patins de fourchette dans leurs loge-
ments sur la butée.

95414S

Motorisation
G

20-8





EMBRAYAGE
Volant 20

REMPLACEMENT









95321R1

92081S









97355R







BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Dépose - Repose 21Motorisation



90300-90301-97411

BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Dépose - Repose 21Motorisation

F





89204S

BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Dépose - Repose 21

Ces contrôles permettent de vérifier le bon
fonctionnement de rattrapage automatique de
débrayage.

Tirer sur le câble au niveau de la fourchette
d’embrayage sur la boîte de vitesses.



BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Dépose - Repose 21

DEPOSE

Placer le véhicule sur un pont élévateur à deux
colonnes équipé de patins de sécurité type FOG.

Débrancher et déposer  la batterie.

Déposer :

- les roues avant,

- les protections sous le moteur,

- la protection de passage de roue avant gauche.



BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Dépose - Repose 21Motorisation

G

Vidanger la boîte de vitesses.

Remonter le bouchon de vidange muni d’un joint
neuf.

DEPOSER LES TRANSMISSIONS; 

Côté droit du véhicule

Déposer :

- l’étrier de frein avant droit en le fixant au res-





95234-2R

10549M

- la rotule de direction à l’aide de l’outil 
T. Av. 476.

Dégrafer le fil de témoin d’usure des plaquettes.
Débrancher le capteur de cible ABS.

Déposer les boulons de fixation du pied
d’amortisseur 



97340R2

Déposer le boulon de biellette de reprise de
couple (1) et desserrer le boulon (2).

10441M1

BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Dépose - Repose 21Motorisation

G

Désolidariser le récepteur hydraulique d’embraya-
ge de la boîte de vitesses (2 vis).

21-19







BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Dépose - Repose















85979R1

90498-1S

BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Pignonnerie de 5ème sur véhicule 21Motorisation

F

Sur arbre primaire :

Reposer dans l’ordre (21) (épaulement face au
roulement) (22), (23), (24) et (8).

Mettre la fourchette sur le baladeur (26) muni de
(25).

Mettre 3 gouttes de Loctite FRENBLOC sur le
moyeu et replacer l’ensemble moyeu-baladeur et
fourchette.

Placer les bossages de l’anneau de synchro dans
les encoches du moyeu.

Mettre 3 gouttes de Loctite FRENBLOC :

- sur l’écrou (27) de l’arbre primaire et le serrer
au couple de 13,5 daN.m,

- sur la vis (65) et la serrer au couple de 8 daN.m.

Placer une cale en bois entre la fourchette de 5ème

et le pignon menant pour porter contrecoups et
reposer une goupille neuve de fourchette de 5ème

à l’aide du B.Vi. 31-01 en respectant le sens de
montage, la fente sera dirigée dans l’axe des
arbres.

Passer la 1ère au levier de vitesses et la 5ème à la



BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Pignonnerie de 5ème sur véhicule 21Motorisation

F

Remettre la boîte au point mort et vérifier que
toutes les vitesses passent.

En cas d’anomalies, vérifier que la marche arrière
ne soit pas enclenchée.







88577S

93238S



BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Joint de sortie de différentiel 21Motorisation

F



BOITE DE VITESSES MECANIQUE
Joint de sortie de différentiel 21Motorisation

F

REMPLACEMENT DU JOINT

Enlever le joint torique du planétaire.



TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Utilisation 23

CONDUITE

Le graissage de la transmission automatique
s’effectuant sous pression, il n’est donc assuré que
si le moteur fonctionne.

En conséquence, et sous peine de détérioration
grave, il est impératif d’observer les consignes sui-
vantes :

• Ne jamais rouler contact coupé (dans une des-
cente par exemple), nous ne saurions trop in-
sister sur le danger d’une telle pratique.

• Ne jamais faire pousser le véhicule (ex. : pour
atteindre un poste d’essence), sauf en prenant
les précautions du paragraphe "Remorquage".

D’autre part, l’entraînement du véhicule ne se fait
que si le moteur tourne. Il est donc impossible de
démarrer le moteur d’un véhicule à transmission
automatique en poussant le véhicule.

REMORQUAGE











TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Vidange - Remplissage - Niveaux











TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Distributeur hydraulique











TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Dépose - Repose 23

Déposer:
- l’écran thermique d’échappement (1),

- les tôles de protection de la couronne de
démarreur,

- les 3 vis de fixation du convertisseur sur la tôle
d’entraînement (2).

95236R

95625R

95621R



TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Dépose - Repose 23

Le groupe motopropulseur étant sur son support,
décoller d’environ 1 cm la transmission auto-
matique.

Enlever les dernières vis de fixation  de la trans-
mission sur le moteur. 

Séparer la T.A. du moteur (opération à deux
personnes) et faire très attention de ne pas
heurter la cible PMH du volant ou le convertisseur
avec l’arbre de sortie .

REPOSE:

Mêmes précautions qu’à la dépose pour le
rapprochement T.A. / volant moteur

Avant de reposer la transmission automatique sur
le moteur, vérifier la présence des douilles de
clles s d-46r
avec l’ar[l tran



10863M3

TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Calculateur électronique 





TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Contacteur multifonctions 23

Si un des isolements ou une des continuités n’est pas assuré, remplacer le contacteur multifonction ou le câ-
blage complet.

Couleurs des fils

Côté 55 voies Fonction Couleur

51
46
27
44
52

Information 2
Feux de recul

Contacteur feux de recul
Contacteur relais de démarreur

Information 1

BE
VE ou GR
VE ou GR

RG
SA



91367R

TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Capteur de vitesse 23



TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Particularités 23

1. ESTOMPAGE DU COUPLE MOTEUR 

L’estompage du couple moteur pendant les changements de rapports a pour buts :

a













TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Compensateur de commande d’accélérateur 23

13) Déplacer l’épingle du nombre de crans spéci-
fié dans la colonne "décalage de l’épingle" du ta-
bleau. Le signe + signifie qu’il faut déplacer
l’épingle vers le câble.



TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Compensateur de commande d’accélérateur 23



DI2907

TRANSMISSIONS
Généralités 29

TRANSMISSION DROITE (Particularités pour les boîtes de vitesses  PK et AD8)

Cette transmission comporte un palier relais et sera vendue en deux parties :

1. Lté0 []e90
-33.m 
Is e B0 Sl
(1tnIi233.af
1033paf
m)







89145S

95315S

TRANSMISSIONS
Transmission transversale avant 29

Côté droit :

Boîte de vitesses PK - AD

L’élément primaire peut être déposé seul. Dans ce



11355M

95413S

TRANSMISSIONS
Transmission transversale avant 29

Pour les deux côtés :

Déposer le boulon supérieur de fixation du pied
d’amortisseur.

Débloquer, sans le déposer, le boulon inférieur.

Ces véhicules sont équipés de transmissions
collées, il sera nécessaire de repousser celles-ci
avec l’outil T.Av. 1050 - 02.

Déposer le boulon inférieur de pied d’amortisseur



TRANSMISSIONS
Transmissions transversales avant 29

CONSIGNES IMPERATIVES DE MONTAGE

DI2905

29-6





DI2908

11354M

TRANSMISSIONS
Transmission transversale avant 29



91632R

91633S

97332-1S

TRANSMISSIONS
Transmission transversale avant



DI2909

TRANSMISSIONS
Transmission transversale avant



89210R

89213S

TRANSMISSIONS
Transmission transversale avant





78615R2

TRANSMISSIONS
Soufflet côté roue 29

REMONTAGE

Engager sur l’arbre :

- le petit collier,

- le soufflet (3).

Emmancher le joint à billes (1) muni de son
anneau d’arrêt (neuf) sur les cannelures de l’arbre
jusqu’en butée du segment de la gorge (B) de
l’arbre.

90319R

Répartir la dose de graisse dans le soufflet et dans
le bol fusée.

NOTA : il est impératif de respecter le volume de
graisse prescrit dans le chapitre ingrédients.

Positionner les lèvres du soufflet dans les gorges
du bol (1) et de l’arbre de transmission (2).

Mettre en place le grand collier.

29-13







DI2913

92045S

93036S1

93034S1

TRANSMISSIONS
Soufflet côté boîte de vitesses



92048-2R

90388S

90387S

89145S

TRANSMISSIONS
Soufflet côté boîte de vitesses









TRANSMISSIONS



TRANSMISSIONS





DI2915

90388S90387S

TRANSMISSIONS



85933S

85884-1R1

86197S

TRANSMISSIONS
Soufflet roulement 29

Déposer l’ensemble soufflet et roulement de la
même manière que pour le triaxe.

REPOSE

Pour être en position sur l’arbre, le roulement doit
être emmanché pour obtenir une cote 



86198R

TRANSMISSIONS
Soufflet roulement 29
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