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CHAUFFAGE
Généralités

On constate  que les aérateurs centraux ne peuvent  être alimentés qu’en air frais.
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CHAUFFAGE
Boîtier de chauffage/répartiteur

1 Volet de mixage  air chaud / froid

2 Volet d’ouverture / fermeture dégivrage

3 Volet d’ouverture / fermeture chauffage pieds

4 Aérotherme

61

A Entrée d’air en provenance du pulseur

B Sortie  d’air de dégivrage

C Sortie d’air vers les aérateurs latéraux

D  Sortie d’air vers les pieds avant et arrière par 
l’intermédiaire des conduits de portières avant

DIM6106

Boîtier de chauffage/répartiteur d’air droit (gauche symétrique):
schéma de la position des volets de distribution d’air 
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CHAUFFAGE
Principe de fonctionnement 61

A  Bloc de commande de climatisation côté conducteur en version de base

B  Bloc de commande de climatisation côté conducteur en version air conditionné

C  Bloc de commande de climatisation côté passager avant

Le  véhicule possède deux groupes de distribution
d’air (voir schéma page 61-01), et deux blocs de
commande. Ceci permet de régler différemment
la température de l’air distribué de chaque côté
de l’habitacle .

La distribution est synchrone, et commandée par
le  côté conducteur .Celui-ci a également la possi-
bilité de commander le mixage du côté passager.

A part la commande de mixage d’air  rotative tra-
ditionnelle, et celle du réglage de débit d’air, les
commandes sont du type à impulsion (1 appui
bref sur chaque bouton) .

En version de base (Non A/C), les aérateurs sont
constamment alimentés. Pour s’isoler de



CHAUFFAGE
Principe de fonctionnement 61

BOUTON (en version NON A/C)

Le flux d’air est dirigé en totalité vers les aérateurs
de désembuage/dégivrage. Voyant (4) allumé si
fonction active.

BOUTON (touche VOIR CLAIR en
version A/C)

Une impulsion commande la mise en action du
système de désembuage /dégivrage traditionnel
(tout le flux d’air aux frises de pare-brise, de gla-
ces  latérales et de portières avant).Voyant (5) al-
lumé si fonction active.
En version Air Conditionné uniquement, une
deuxième impulsion impose pendant une durée
de 15 min environ:

- le passage des deux volets de mixage en chaud-
MAXI (prise de contrôle automatique du
mixage du passager),

- le passage en air extérieur (si celui-ci était en air
recyclé),

- la puissance maximale du pulseur,

- la mise en route du système de dégivrage de lu-
nette arrière et des rétroviseurs extérieurs,

- la mise en marche du système d’air condition-
né,

- l’allumage du voyant (6) (en plus du (5)).

Toute action sur une des touches de distribution
redonne la "main " à l’utilisateur.

BLOC DE COMMANDE COTE PASSAGER :
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Principe de fonctionnement 61

Une pression sur la touche assure la mise en fonc-
tion ou l’arrêt du dégivrage/désembuage de la lu-
nette arrière.











CHAUFFAGE
Radiateurs aérothermes 61

La dépose d’un radiateur de chauffage s’effectue
après dépose de la planche de bord. Il faut écarter
l’échelle d’environ 50 mm pour sortir les tubes
d’eau des aérothermes du tablier.

DEPOSE-REPOSE (Opérations pour les deux cô-
tés):
Poser deux pinces à Durit sur les tuyaux à eau mo-
teur.
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Débrancher  les raccords rapides .Dans un des
deux tuyaux, envoyer de l’air comprimé afin de vi-
danger au maximum l’eau des radiateur.

Particularité de la motorisation G8T équipée de
l’air conditionné: utiliser  impérativement l’outil
Mot. 1395 du côté gauche pour déconnecter les
raccords rapides (voir Chapitre 19 "raccords encli-
quetables")

Déposer les 2 écrous de brides de tablier et  shun-
ter les entrées-sorties des aérothermes.

Récupérer l’isolant en mousse.
Déposer la planche de bord et reculer l’échelle de
50 cm.

ATTENTION:

- protéger les garnissages ,

- reculer les sièges avants  au maximum,

- placer les commandes d’aérateurs centraux sur
"fermé",

- débrancher le câble de liaison "sécurité" de
transmission automatique sur le pédalier de
frein (motorisation Z7X) ,

- après désaccouplement de la chape de colonne
de direction, immobiliser le volant par le
contacteur de démarrage,

- ne pas desserrer les écrous de réglage de posi-
tion de la planche de bord.

Consulter impérativement la méthode de dépose
décrite au Chapitre 57 "Recul planche de bord"

Enlever les 2 vis de fixation de l’aérotherme
concerné et le sortir transversalement en prenant
garde de ne pas abîmer les ailettes.
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CHAUFFAGE

Filtre à particules
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Généralités













CONDITIONNEMENT D’AIR
Dispositif de soufflage d’air 62
Déposer partiellement l’insonorisant avant (4
écrous plastiques).
Déposer la fixation élastique avant.
Déconnecter le boîtier d’interconnection moteur.

Sortir le boîtier pulseur/évaporateur par le des-
sous de la planche côté passager.

Repose :

Opérer en sens inverse de la dépose.
Effectuer le plein de fluide réfrigérant.
Contrôler le fonctionnement des volets de recy-
clage et des différentes vitesses de pulseur.

Reculer la planche de bord  ( voir Chapitre  57
"Planche de bord").
Débrancher le coude de vidange des condensats.
déposer les 4 vis de fixation du support tôle de
boîtier pulseur .

DIM6205
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Evaporateur - détendeur





CONDITIONNEMENT D’AIR
Condenseur

IMPORTANT : 









CONDITIONNEMENT D’AIR
Compresseur







CONDITIONNEMENT D’AIR
Moteur de ventilateur

REPOSE

Opérer en sens inverse de la dépose.

62

Déposer les vis de fixation des carter du ventila-
teur concerné, et débrancher le moteur.
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CONDITIONNEMENT D’AIR
Pressostat trifonctions

La dépose du pressostat peut s’effectuer sans vi-
danger le circuit frigorigène.

Une valve automatique de fermeture isole le cir-
cuit de l’extérieur au démontage.
La dépose/repose s’effectue avec l’outil Mot.xxx:
- en F3R et Z7X:par le passage de roue côté
droit,après avoir enlevé la protection de passage



CONDITIONNEMENT D’AIR
Raccords encliquetables 62
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